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Rodas e rodízios em ferro fundido e aço
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Séries G SVS

Centro da roda / rasto Ferro fundido cinzento Aço tratado por calor

Dureza do rasto e pneu 180–220 HB 190–230 HB

Ø roda 80–250 mm 65–300 mm

Capacidade de carga até 1 400 kg 15 000 kg

Resistência ao calor opção mediante pedido

Utilização em solos de betão – –

Para uma descrição da roda, consulte página 376 página 382

Para informação sobre rodízios fixos  
e giratórios, consulte página 377–381 página 383–384

✔ sim          –   não

Ferramenta de seleção
Rodas e rodízios em ferro fundido e aço
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250–1 400 kg

Série G
Rodas em ferro fundido

Roda:
•	 ferro fundido robusto cinzento, dureza 

180–220 HB
•	 com bocal de lubrificação
•	 baixa resistência à torção e ao deslizamento
•	 execional resistência ao desgaste
•	 extremidades e rasto maquinados
•	 lacado, cor prateado

Outras características:
•	 resistência química a muitas substâncias 

agressivas
•	 temperatura de funcionamento: 

versão de casquilho liso: -100 °C a +600 °C 
versão de rolamento de esferas: -20 °C a 
+120 °C

•	 considere a pressão da superfície em pisos 
sensíveis a cargas pesadas

•	 fornecer lubrificação adequada regularmente 
para a versão casquilho liso

•	 a ser lubrificado de acordo com a temperatura 
de aplicação

Detalhes adicionais:
•	 série de rodas: página 70
•	 rasto: página 59
•	 tipos de rolamento: página 84–85
•	 resistência química: página 51

Rodas Ø roda 
 
(D) [mm]

Largura  
da roda 
(T2) [mm]

Capacidade 
de carga até 
+70 °C [kg]

Tipo de 
rolamento

Ø furo 
 
(d) [mm]

Comprimento 
do cubo 
(T1) [mm]

G 80/12G 80 25 250 furo liso 12 35
G 80/15G 80 25 250 furo liso 15 35
G 100/15G 100 35 400 furo liso 15 45
G 100/15K 100 35 400 esferas 15 40
G 125/15G 125 35 450 furo liso 15 45
G 125/15K 125 35 450 esferas 15 45
G 127/20G 125 50 750 furo liso 20 60
G 127/20K 125 50 750 esferas 20 60
G 150/20G 150 50 900 furo liso 20 60
G 150/20K 150 50 900 esferas 20 60
G 200/20G 200 50 1 100 furo liso 20 60
G 200/20K 200 50 1 100 esferas 20 60
G 250/25G 250 60 1 400 furo liso 25 65
G 250/25K 250 60 1 400 esferas 25 70

 Dureza do rasto e pneu
180–220 HB

 Conservação do solo / funcionamento suave
suficiente

 Resistência ao rolamento
excelente

 Resistência à rutura
excelente

Versões / opções

versões resistentes 
ao calor

Descrição técnica página 59, 97–99

Suplemento artigo n.º

Disponível para ver página 468

casquilho liso rolamento de esferas
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Série L-G, B-G
Rodízios estampados, versão para cargas médias, 
com placa de fixação, 
com roda em ferro fundido

200–400 kg

Suporte: série L/B
•	 aço estampado, zincado, azul passivado, livre de 

cromo hexavalente
Suporte giratório:
•	 rolamento de esferas duplo na cabeça giratória
•	 perno central robusto (a partir de Ø roda de 

150 mm)
•	 vedante da cabeça giratória
•	 folga mínima da cabeça giratória e caraterísticas 

de deslizar suave e maior vida útil devido ao 
processo especial dinâmico de rebitagem-Blickle 

Roda: série G
•	 ferro fundido robusto cinzento, dureza 

180–220 HB, bocal de lubrificação, lacado, cor 
prateado

Detalhes adicionais:
•	 série de suportes: página 91
•	 travões: página 112–113
•	 série de rodas: página 376
•	 tipos de rolamento: página 84–85

Rodízios 
giratórios

Rodízios 
fixos

Rodízios gira-
tórios C/ travão 
«stop-fix»

Ø roda 
 
[mm]

Largura  
da roda 
[mm]

Capacidade 
de carga 
[kg]

Tipo de 
rola-
mento

Altura  
total 
[mm]

Tamanho  
da placa 
[mm]

Distância entre os 
furos de fixação 
[mm]

Ø furo 
 
[mm]

Offset rodízio 
giratório 
[mm]

L-G 80G B-G 80G L-G 80G-FI 80 25 200 furo liso 102 100 x 85 80 x 60 9 38
L-G 100G B-G 100G L-G 100G-FI 100 35 200 furo liso 125 100 x 85 80 x 60 9 36
L-G 125G B-G 125G L-G 125G-FI 125 35 200 furo liso 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-G 150G B-G 150G L-G 150G-FI 150 50 400 furo liso 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-G 200G B-G 200G L-G 200G-FI 200 50 400 furo liso 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65

Versões / opções

com travão
«stop-top»

travão direcional
(separado) 1 x 360°

travão direcional
(separado) 1 x 360°

com proteção de pés 
metálica

versões resistentes 
ao calor

Descrição técnica página 112 115 115 116 59, 97–99

Suplemento artigo n.º -ST RI-03.01 RI-05.03 -FS

Disponível para todos Ø roda 100–125 mm* Ø roda 150–200 mm* Ø roda 100–200 mm 
mediante pedido

ver série LI-G (página 
469)

*	 Apenas para rodízios giratórios sem travão ou rodízio giratório com travão «stop-top» mediante pedido

​
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Série LK-G, BK-G, BH-G
Rodízios estampados, design para cargas pesadas, 
com placa de fixação,  
com roda em ferro fundido

250–600 kg

Suporte: série LK/BK/BH
•	 aço estampado reforçado, zincado, azul 

passivado, livre de cromo hexavalente
Suporte giratório:
•	 rolamento de esferas duplo na cabeça giratória
•	 perno central robusto (a partir de Ø roda de 

125x50 mm)
•	 vedante da cabeça giratória
•	 folga mínima da cabeça giratória e caraterísticas 

de deslizar suave e maior vida útil devido ao 
processo especial dinâmico de rebitagem-Blickle 

Roda: série G
•	 ferro fundido robusto cinzento, dureza 

180–220 HB, bocal de lubrificação, lacado, cor 
prateado

Detalhes adicionais:
•	 série de suportes: página 92
•	 travões: página 112–113
•	 série de rodas: página 376
•	 tipos de rolamento: página 84–85

Rodízios 
giratórios

Rodízios 
fixos

Rodízios gira-
tórios C/ travão 
«stop-fix»

Ø roda 
 
[mm]

Largura  
da roda 
[mm]

Capacidade 
de carga 
[kg]

Tipo de 
rola-
mento

Altura  
total 
[mm]

Tamanho  
da placa 
[mm]

Distância entre os 
furos de fixação 
[mm]

Ø furo 
 
[mm]

Offset rodízio 
giratório 
[mm]

LK-G 80G BK-G 80G LK-G 80G-FI 80 25 250 furo liso 110 100 x 85 80 x 60 9 40
LK-G 100G-1 BK-G 100G-1 LK-G 100G-1-FI 100 35 350 furo liso 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LK-G 100K-1 BK-G 100K-1 LK-G 100K-1-FI 100 35 350 esferas 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LK-G 100G-3 BK-G 100G-3 LK-G 100G-3-FI 100 35 350 furo liso 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LK-G 100K-3 BK-G 100K-3 LK-G 100K-3-FI 100 35 350 esferas 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LK-G 125G-1 BK-G 125G-1 LK-G 125G-1-FI 125 35 350 furo liso 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LK-G 125K-1 BK-G 125K-1 LK-G 125K-1-FI 125 35 350 esferas 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LK-G 125G-3 BK-G 125G-3 LK-G 125G-3-FI 125 35 350 furo liso 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LK-G 125K-3 BK-G 125K-3 LK-G 125K-3-FI 125 35 350 esferas 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LK-G 127G BH-G 127G LK-G 127G-FI 125 50 600 furo liso 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LK-G 127K BH-G 127K LK-G 127K-FI 125 50 600 esferas 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LK-G 150G BH-G 150G LK-G 150G-FI 150 50 600 furo liso 197 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-G 150K BH-G 150K LK-G 150K-FI 150 50 600 esferas 197 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-G 200G BH-G 200G LK-G 200G-FI 200 50 600 furo liso 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62
LK-G 200K BH-G 200K LK-G 200K-FI 200 50 600 esferas 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62

Versões / opções

com travão
«stop-top»

travão direcional
(separado) 1 x 360°

travão direcional
(separado) 1 x 360°

travão direcional
(separado) 1 x 360°

com proteção de pés 
metálica

Descrição técnica página 112 115 115 115 116

Suplemento artigo n.º -ST RI-05.01 RI-03.03 RI-05.03 -FS

Disponível para todos Ø 80–125x35 com 
placa 100x85 mm*

Ø 100–125x35 com 
placa 140x110 mm*

Ø roda 125x50–
200 mm*

Ø roda 100–200 mm 
mediante pedido

*	 Apenas para rodízios giratórios sem travão ou rodízio giratório com travão «stop-top» mediante pedido

​
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Série LH-G, BH-G
Rodízios estampados, design para cargas pesadas, 
com placa de fixação,  
com roda em ferro fundido

250–900 kg

Suporte: série LH/BH
•	 aço estampado reforçado, zincado, azul 

passivado, livre de cromo hexavalente
•	 garfo reforçado e placa de fixação
Suporte giratório:
•	 rolamento de esferas duplo na cabeça giratória
•	 perno central fixo e aparafusado, extremamente 

forte
•	 particularmente resistente a choques e impactos 

devido às quatro caixas do rolamento 
endurecidas, com forma especial 

Roda: série G
•	 ferro fundido robusto cinzento, dureza 

180–220 HB, bocal de lubrificação, lacado, cor 
prateado

Detalhes adicionais:
•	 série de suportes: página 92
•	 travões: página 112–113
•	 série de rodas: página 376
•	 tipos de rolamento: página 84–85

Rodízios 
giratórios

Rodízios 
fixos

Rodízios gira-
tórios C/ travão 
«stop-fix»

Ø roda 
 
[mm]

Largura  
da roda 
[mm]

Capacidade 
de carga 
[kg]

Tipo de 
rola-
mento

Altura  
total 
[mm]

Tamanho  
da placa 
[mm]

Distância entre os 
furos de fixação 
[mm]

Ø furo 
 
[mm]

Offset rodízio 
giratório 
[mm]

LH-G 80G BH-G 80G LH-G 80G-FI 80 25 250 furo liso 120 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-G 100G-1 BH-G 100G-1 LH-G 100G-1-FI 100 35 400 furo liso 140 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-G 100K-1 BH-G 100K-1 LH-G 100K-1-FI 100 35 400 esferas 140 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-G 100G-3 BH-G 100G-3 LH-G 100G-3-FI 100 35 400 furo liso 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-G 100K-3 BH-G 100K-3 LH-G 100K-3-FI 100 35 400 esferas 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-G 125G-1 BH-G 125G-1 LH-G 125G-1-FI 125 35 450 furo liso 165 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-G 125K-1 BH-G 125K-1 LH-G 125K-1-FI 125 35 450 esferas 165 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-G 125G-3 BH-G 125G-3 LH-G 125G-3-FI 125 35 450 furo liso 165 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-G 125K-3 BH-G 125K-3 LH-G 125K-3-FI 125 35 450 esferas 165 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-G 127G BH-G 127G LH-G 127G-FI 125 50 750 furo liso 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LH-G 127K BH-G 127K LH-G 127K-FI 125 50 750 esferas 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LH-G 150G BH-G 150G LH-G 150G-FI 150 50 900 furo liso 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-G 150K BH-G 150K LH-G 150K-FI 150 50 900 esferas 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-G 200G BH-G 200G LH-G 200G-FI 200 50 900 furo liso 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-G 200K BH-G 200K LH-G 200K-FI 200 50 900 esferas 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-G 250G BH-G 250G * 250 60 900 furo liso 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
LH-G 250K BH-G 250K * 250 60 900 esferas 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
* Versão de travão «stop-top», ver versões / opções

Versões / opções

com travão
«stop-top»

travão direcional
(separado) 1 x 360°

travão direcional
(separado) 1 x 360°

travão direcional
(separado) 1 x 360°

com proteção de pés 
metálica

com proteção de pés 
com mola

travão de solo

Descrição técnica página 112 115 115 115 116 116 114

Suplemento artigo n.º -ST RI-04.01 RI-04.03 RI-05.03 -FS -FG FF 125 / 150 / 200

Disponível para todos Ø roda 80–125 mm 
com placa 
100x85 mm**

Ø 100–125x35 com 
placa 140x110 mm**

Ø roda 125x50–
200 mm**

Ø roda 100–250 mm mediante pedido Ø roda 125x50–
200 mm

**	 Apenas para rodízios giratórios sem travão ou rodízio giratório com travão «stop-top» mediante pedido

​
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Série LO-G, BO-G
Rodízios em aço soldado para cargas pesadas, 
com roda em ferro fundido

750–1 200 kg

Suporte: série LO/BO
•	 construção em aço soldado soldado, zincado, 

azul passivado, livre de cromo hexavalente
Suporte giratório:
•	 rolamento de esferas duplo na cabeça giratória
•	 quatro caixas do rolamento endurecidas de 

forma especial para resistência adicional
•	 perno central soldado fixo e aparafusado, 

extremamente forte
•	 vedante da cabeça giratória com construção em 

labirinto
•	 bocal de lubrificação 

Roda: série G
•	 ferro fundido robusto cinzento, dureza 

180–220 HB, bocal de lubrificação, lacado, cor 
prateado

Detalhes adicionais:
•	 série de suportes: página 93
•	 travões: página 112–113
•	 série de rodas: página 376
•	 tipos de rolamento: página 84–85

Rodízios 
giratórios

Rodízios 
fixos

Rodízios gira-
tórios C/ travão 
«stop-top» 

Ø roda 
 
[mm]

Largura  
da roda 
[mm]

Capacidade 
de carga 
[kg]

Tipo de 
rola-
mento

Altura  
total 
[mm]

Tamanho  
da placa 
[mm]

Distância entre os 
furos de fixação 
[mm]

Ø furo 
 
[mm]

Offset rodízio 
giratório 
[mm]

LO-G 127G BO-G 127G LO-G 127G-ST 125 50 750 furo liso 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LO-G 127K BO-G 127K LO-G 127K-ST 125 50 750 esferas 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LO-G 150G BO-G 150G LO-G 150G-ST 150 50 900 furo liso 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-G 150K BO-G 150K LO-G 150K-ST 150 50 900 esferas 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-G 200G BO-G 200G LO-G 200G-ST 200 50 1 100 furo liso 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LO-G 200K BO-G 200K LO-G 200K-ST 200 50 1 100 esferas 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LO-G 250G BO-G 250G LO-G 250G-ST 250 60 1 200 furo liso 295 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LO-G 250K BO-G 250K LO-G 250K-ST 250 60 1 200 esferas 295 140 x 110 105 x 75–80 11 70

Versões / opções

com travão
direcional 4 x 90°

com proteção de pés 
metálica

travão de solo versões resistentes 
ao calor

Descrição técnica página 115 116 114 59, 97–99

Suplemento artigo n.º -RI4 -FS FF 125 / 150 / 200

Disponível para Ø roda 125–200 mm mediante pedido Ø roda 125–200 mm ver série LIO-G (página 
470)

​



381w e  i n n o v a t e  m o b i l i t ywww.blickle.com

7 

Série LS-G, BS-G
Rodízios em aço soldado para cargas pesadas, 
cabeça giratória reforçada, 
com roda em ferro fundido

750–1 400 kg

Suporte: série LS/BS
•	 construção em aço soldado particularmente 

robusta, zincado, amarelo passivado, livre de 
cromo hexavalente

Suporte giratório:
•	 rolamento de esferas axial ISO 104 e rolamento 

de rolos cónicos ISO 355 na cabeça giratória
•	 perno central soldado fixo e aparafusado, 

extremamente forte
•	 protegido contra salpicos de água e poeira
•	 bocal de lubrificação 

Roda: série G
•	 ferro fundido robusto cinzento, dureza 

180–220 HB, bocal de lubrificação, lacado, cor 
prateado

Detalhes adicionais:
•	 série de suportes: página 94
•	 travões: página 112–113
•	 série de rodas: página 376
•	 tipos de rolamento: página 84–85

Rodízios 
giratórios

Rodízios 
fixos

Rodízios gira-
tórios C/ travão 
«stop-top» 

Ø roda 
 
[mm]

Largura  
da roda 
[mm]

Capacidade 
de carga 
[kg]

Tipo de 
rola-
mento

Altura  
total 
[mm]

Tamanho  
da placa 
[mm]

Distância entre os 
furos de fixação 
[mm]

Ø furo 
 
[mm]

Offset rodízio 
giratório 
[mm]

LS-G 127G BS-G 127G LS-G 127G-ST 125 50 750 furo liso 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LS-G 127K BS-G 127K LS-G 127K-ST 125 50 750 esferas 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LS-G 150G BS-G 150G LS-G 150G-ST 150 50 900 furo liso 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LS-G 150K BS-G 150K LS-G 150K-ST 150 50 900 esferas 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LS-G 200G BS-G 200G LS-G 200G-ST 200 50 1 100 furo liso 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LS-G 200K BS-G 200K LS-G 200K-ST 200 50 1 100 esferas 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LS-G 250G BS-G 250G LS-G 250G-ST 250 60 1 400 furo liso 305 175 x 140 140 x 105 14 75
LS-G 250K BS-G 250K LS-G 250K-ST 250 60 1 400 esferas 305 175 x 140 140 x 105 14 75

Versões / opções

com travão
direcional 4 x 90°

com proteção de pés 
metálica

travão de solo

Descrição técnica página 115 116 114

Suplemento artigo n.º -RI4 -FS FF 125 / 150 / 200

Disponível para todos todos Ø roda 125–200 mm

​
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750–15 000 kg

Série SVS
Rodas em aço maciço para cargas extra pesadas

Roda:
•	 aço tratado por calor, maquinada, dureza 

190–230 HB
•	 rasto ligeiramente convexo
•	 superfície ligeiramente oleada
•	 resistência ao rolamento extremamente baixa
•	 funcionamento fácil em superfícies lisas
•	 execional resistência ao desgaste
•	 capacidades de carga dinâmica e estática 

extremamente elevadas

Outras características:
•	 resistência química a muitas substâncias 

agressivas
•	 temperatura de funcionamento: -20 °C a 

+120 °C
•	 considere a pressão da superfície em pisos 

sensíveis a cargas pesadas

Detalhes adicionais:
•	 série de rodas: página 70
•	 rasto: página 59
•	 tipos de rolamento: página 84–85
•	 resistência química: página 51

Rodas Ø roda 
 
(D) [mm]

Largura  
da roda 
(T2) [mm]

Capacidade 
de carga 
[kg]

Tipo de 
rolamento

Ø furo 
 
(d) [mm]

Comprimento 
do cubo 
(T1) [mm]

SVS 65/20K 65 40 750 esferas 20 45
SVS 80/20K 80 40 1 100 esferas 20 45
SVS 100/25K 100 40 1 700 esferas 25 45
SVS 127/30K 125 55 2 750 esferas 30 60
SVS 150/45K 150 55 4 000 esferas 45 60
SVS 201/50K 200 55 6 000 esferas 50 60
SVS 200/60K 200 80 7 000 esferas 60 90
SVS 250/70K 250 65 10 000 esferas 70 75
SVS 300/100K 300 90 15 000 esferas 100 100
Outras dimensões disponíveis mediante pedido

 Dureza do rasto e pneu
190–230 HB

 Conservação do solo / funcionamento suave
suficiente

 Resistência ao rolamento
excelente

 Resistência à rutura
excelente

Versões / opções

rolamento de rolos 
esféricos 

outras versões

Descrição técnica página 85

Suplemento artigo n.º -PR

Disponível para mediante pedido mediante pedido

​
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Série LH-SVS, BH-SVS
Rodízios estampados, design para cargas pesadas, 
com placa de fixação,  
com roda em aço maciço para cargas extra pesadas 

700–900 kg

Suporte: série LH/BH
•	 aço estampado reforçado, zincado, azul 

passivado, livre de cromo hexavalente
•	 garfo reforçado e placa de fixação
Suporte giratório:
•	 rolamento de esferas duplo na cabeça giratória
•	 perno central fixo e aparafusado, extremamente 

forte
•	 particularmente resistente a choques e impactos 

devido às quatro caixas do rolamento 
endurecidas, com forma especial 

Roda: série SVS
•	 aço tratado por calor, dureza 190–230 HB, rasto 

ligeiramente convexo

Detalhes adicionais:
•	 série de suportes: página 92
•	 série de rodas: página 382
•	 tipos de rolamento: página 84–85

Rodízios 
giratórios

Rodízios 
fixos

Ø roda 
 
[mm]

Largura  
da roda 
[mm]

Capacidade 
de carga 
[kg]

Tipo de 
rolamento

Altura  
total 
[mm]

Tamanho  
da placa 
[mm]

Distância entre os 
furos de fixação 
[mm]

Ø furo 
 
[mm]

Offset rodízio 
giratório 
[mm]

LH-SVS 65K BH-SVS 65K 65 40 700 esferas 97 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-SVS 80K BH-SVS 80K 80 40 700 esferas 120 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-SVS 100K-1 BH-SVS 100K-1 100 40 700 esferas 140 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-SVS 100K-3 BH-SVS 100K-3 100 40 700 esferas 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-SVS 127K BH-SVS 127K 125 55 900 esferas 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55

Versões / opções

travão direcional
(separado) 1 x 360°

travão direcional
(separado) 1 x 360°

travão direcional
(separado) 1 x 360°

com proteção de pés 
metálica

travão de solo

Descrição técnica página 115 115 115 116 114

Suplemento artigo n.º RI-04.01 RI-04.03 RI-05.03 -FS FF 125

Disponível para Ø roda 80–100 mm 
com placa 100x85 mm

Ø roda 100 mm com 
placa 140x110 mm

Ø roda 125 mm Ø roda 125 mm 
mediante pedido

Ø roda 125 mm

​
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Série LS-SVS, BS-SVS
Rodízios para cargas pesadas em aço soldado, 
cabeça giratória reforçada, 
com roda em aço maciço para cargas extra pesadas

1 700–12 000 kg

Suporte: série LS/BS
•	 construção em aço soldado particularmente 

robusta, zincado, amarelo passivado, livre de 
cromo hexavalente

Suporte giratório:
•	 rolamento de esferas axial ISO 104 e rolamento 

de rolos cónicos ISO 355 na cabeça giratória
•	 perno central soldado fixo e aparafusado, 

extremamente forte
•	 protegido contra salpicos de água e poeira
•	 bocal de lubrificação 

Roda: série SVS
•	 aço tratado por calor, dureza 190–230 HB, rasto 

ligeiramente convexo

Detalhes adicionais:
•	 série de suportes: página 94
•	 série de rodas: página 382
•	 tipos de rolamento: página 84–85

Rodízios 
giratórios

Rodízios 
fixos

Ø roda 
 
[mm]

Largura  
da roda 
[mm]

Capacidade 
de carga 
[kg]

Tipo de 
rolamento

Altura  
total 
[mm]

Tamanho  
da placa 
[mm]

Distância entre os 
furos de fixação 
[mm]

Ø furo 
 
[mm]

Offset rodízio 
giratório 
[mm]

LS-SVS 100K BS-SVS 100K 100 40 1 700 esferas 145 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LS-SVS 127K BS-SVS 127K 125 55 1 750 esferas 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LS-SVS 150K-35 BS-SVS 150K-35 150 55 3 000 esferas 205 175 x 140 140 x 105 14 65
LS-SVS 201K BS-SVS 201K 200 55 3 000 esferas 255 175 x 140 140 x 105 14 65
LS-SVS 200K BS-SVS 200K 200 80 6 000 esferas 280 255 x 200 210 x 160 18 75
LS-SVS 250K BS-SVS 250K 250 65 10 000 esferas 380 400 x 300 340 x 240 26 110
LS-SVS 300K BS-SVS 300K 300 90 12 000 esferas 430 400 x 300 340 x 240 26 110

Versões / opções

com travão
direcional 4 x 90°

com travão
direcional 4 x 90°
(inserido à mão)

com proteção de pés 
metálica

Descrição técnica página 115 115 116

Suplemento artigo n.º -RI4 -RI4H -FS

Disponível para Ø roda 100–
200x55 mm

Ø roda 200x80–
300 mm mediante 
pedido

Ø roda 100–200 mm

​




