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Séries LHF LPFE LSFN LSFE

Descrição do suporte aço estampado robusto construção em aço soldado 
soldado

construção em aço soldado 
soldado reforçado

construção em aço soldado 
soldado reforçado

Suspensão amortecedor de aço amortecedor de torção em 
poliuretano amortecedor de aço elemento do amortecedor de 

poliuretano

Ø roda 100–200 mm 100–150 mm 160–300 mm 160–250 mm

Capacidade de carga do 
rodízio até 800 kg 500 kg 2 400 kg 1 800 kg

Pré-tensão 30–50 kg 40 kg 50–150 kg 50–200 kg

Tensão da mola 200–570 kg 330–500 kg 400–1 500 kg 300–1 200 kg

Curso do amortecedor máx. 19–25 mm 16–25 mm 25–45 mm 25 mm

Velocidades até 16 km/h

Características de 
amortecimento

Utiliza-se em superfícies 
desafiantes

Série de rodas disponíveis ALEV, ALST, ALTH ALEV, ALTH SE, GST, GTH, GB SE, GST, GTH, GB

Para uma descrição da roda, 
consulte página 221, 294, 274 página 221, 274 página 228, 301, 286–287, 

312–313
página 228, 301, 286–287, 

312–313

Para informação sobre 
rodízios fixos e giratórios, 
consulte

página 476, 480, 483 página 477, 484 página 478, 481, 485, 487 página 479, 482, 486, 488

   excelente          	   muito bom      	   bom      	   satisfatório      	   adequado   	

Ferramenta de seleção
Rodízios com amortecedor
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Série LHF-ALEV, BHF-ALEV
Rodízios estampados, design para cargas pesadas, 
com mola de aço, roda com pneu de borracha 
elástica maciça «Blickle EasyRoll»

200–500 kg

Suporte: série LHF/BHF
•	 aço estampado reforçado, zincado, azul 

passivado, livre de cromo hexavalente
•	 garfo reforçado e placa de fixação
•	 estrutura da mola  robusta com mola de aço
•	 mecanismo de mola isento de manutenção
Suporte giratório:
•	 rolamento de esferas duplo na cabeça giratória
•	 perno central fixo e aparafusado, extremamente 

forte
•	 particularmente resistente a choques e impactos 

devido às quatro caixas do rolamento 
endurecidas, com forma especial 

Roda: série ALEV
•	 pneu: borracha maciça elástica de alta qualidade 

«Blickle EasyRoll», para deslizamento suave, 
dureza 65 Shore A, cor preto

•	 centro da roda: alumínio fundido

Detalhes adicionais:
•	 série de suportes: página 94
•	 série de rodas: página 63
•	 tipos de rolamento: página 84–85

Rodízios 
giratórios

Rodízios 
fixos

Ø roda 
 
[mm]

Largura  
da roda 
[mm]

Capacidade 
de carga 
[kg]

Força  
da mola 
[kg]

Pré-tensão

[kg]

Curso 
da mola 
[mm]

Altura  
total 
[mm]

Tamanho  
da placa 
[mm]

Distância entre os 
furos de fixação 
[mm]

Ø furo 
 
[mm]

Offset rodízio 
giratório 
[mm]

LHF-ALEV 100K-1 BHF-ALEV 100K-1 100 40 200 200 30 19 175 100 x 85 80 x 60 9 32
LHF-ALEV 100K-3 BHF-ALEV 100K-3 100 40 200 200 30 19 175 140 x 110 105 x 75–80 11 32
LHF-ALEV 125K-1 BHF-ALEV 125K-1 125 40 250 240 30 21 200 100 x 85 80 x 60 9 45
LHF-ALEV 125K-3 BHF-ALEV 125K-3 125 40 250 240 30 21 200 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LHF-ALEV 160K BHF-ALEV 160K 160 50 400 400 50 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LHF-ALEV 200K BHF-ALEV 200K 200 50 500 400 50 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 65

Versões / opções

com pneu antimarca 
cinzento

versão eletrocondutora, 
pneu preto

com travão de roda 
«Radstop»

Descrição técnica página 52 50 113

Suplemento artigo n.º -SG -EL -RA

Disponível para todos mediante pedido mediante pedido

​
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Série LPFE-ALEV, BPFE-ALEV
Rodízios para cargas pesadas 
com molas de torção em poliuretano, roda com 
pneu de borracha elástica maciça «Blickle EasyRoll»

200–400 kg

Suporte: série LPFE/BPFE
•	 construção em aço soldado soldado, peça 

maciça forjada , zincado, amarelo passivado, 
livre de cromo hexavalente

•	 excelentes propriedades de suspensão graças à 
construção patenteada com mola de discos

Suporte giratório:
•	 um rolamento de esferas com lubrificação isenta 

de manutenção vedado na cabeça giratória (dois 
para Ø roda de 125 x 50 mm ou mais) 

Roda: série ALEV
•	 pneu: borracha maciça elástica de alta qualidade 

«Blickle EasyRoll», para deslizamento suave, 
dureza 65 Shore A, cor preto

•	 centro da roda: alumínio fundido

Detalhes adicionais:
•	 série de suportes: página 95
•	 série de rodas: página 63
•	 tipos de rolamento: página 84–85

Rodízios 
giratórios

Rodízios 
fixos

Ø roda 
 
[mm]

Largura  
da roda 
[mm]

Capacidade 
de carga 
[kg]

Força  
da mola 
[kg]

Pré-tensão

[kg]

Curso 
da mola 
[mm]

Altura  
total 
[mm]

Tamanho  
da placa 
[mm]

Distância entre os 
furos de fixação 
[mm]

Ø furo 
 
[mm]

Offset rodízio 
giratório 
[mm]

LPFE-ALEV 100K-FA BPFE-ALEV 100K-FA 100 40 200 330 40 16 170 100 x 85 80 x 60 9 38
LPFE-ALEV 125K-FA BPFE-ALEV 125K-FA 125 40 250 290 40 18 192 100 x 85 80 x 60 9 45
LPFE-ALEV 127K BPFE-ALEV 127K 125 50 300 370 40 25 225 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LPFE-ALEV 150K BPFE-ALEV 150K 150 50 400 370 40 25 255 140 x 110 105 x 75–80 11 61

Versões / opções

com pneu antimarca 
cinzento

versão eletrocondutora, 
pneu preto

com espiga

Descrição técnica página 52 50 104

Suplemento artigo n.º -SG -EL -ZA

Disponível para todos mediante pedido mediante pedido

​
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Série LSFN-SE, BSFN-SE
Rodízios para cargas pesadas em aço soldado 
com mola de aço, roda com 
pneu de borracha elástica maciça «Blickle EasyRoll»

450–1 000 kg

Suporte: série LSFN/BSFN
•	 construção em aço soldado particularmente 

robusta, zincado, amarelo passivado, livre de 
cromo hexavalente

•	 estrutura da mola  robusta com mola de aço
•	 mecanismo de mola isento de manutenção
Suporte giratório:
•	 rolamento de esferas axial ISO 104 e rolamento 

de rolos cónicos ISO 355 na cabeça giratória
•	 perno central soldado fixo e aparafusado, 

extremamente forte
•	 protegido contra salpicos de água e poeira
•	 bocal de lubrificação 

Roda: série SE
•	 pneu: borracha maciça elástica de alta qualidade 

«Blickle EasyRoll», para deslizamento suave, 
dureza 65 Shore A, cor preto

•	 centro da roda: aço estampado de parede 
espessa, lacado, cor antracite

Detalhes adicionais:
•	 série de suportes: página 95
•	 série de rodas: página 63
•	 tipos de rolamento: página 84–85

Rodízios 
giratórios

Rodízios 
fixos

Ø roda 
 
[mm]

Largura  
da roda 
[mm]

Capacidade 
de carga 
[kg]

Força  
da mola 
[kg]

Pré-tensão

[kg]

Curso 
da mola 
[mm]

Altura  
total 
[mm]

Tamanho  
da placa 
[mm]

Distância entre os 
furos de fixação 
[mm]

Ø furo 
 
[mm]

Offset rodízio 
giratório 
[mm]

LSFN-SE 160K BSFN-SE 160K 160 50 450 400 50 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFN-SE 200K BSFN-SE 200K 200 50 600 400 50 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFN-SE 202K BSFN-SE 202K 200 80 850 570 75 25 275 175 x 140 140 x 105 14 100
LSFN-SE 250K BSFN-SE 250K 250 60 850 570 75 25 315 175 x 140 140 x 105 14 120
LSFN-SE 252K BSFN-SE 252K 250 80 1 000 750 100 25 315 175 x 140 140 x 105 14 120
LSFN-SE 300K BSFN-SE 300K 300 75 1 000 850 100 45 395 200 x 160 160 x 120 14 120

Versões / opções

com pneu antimarca 
cinzento

com travão de roda 
«Radstop»

com travão direcional

Descrição técnica página 52 113 115

Suplemento artigo n.º -SG -RA

Disponível para Ø roda 160–200 mm, 
outros mediante pedido

mediante pedido mediante pedido

​
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Série LSFE-SE, BSFE-SE
Rodízios para cargas pesadas em aço soldado 
com amortecedor de poliuretano, roda com 
pneu de borracha elástica maciça «Blickle EasyRoll»

450–1 000 kg

Suporte: série LSFE/BSFE
•	 construção em aço soldado particularmente 

robusta, zincado, amarelo passivado, livre de 
cromo hexavalente

•	 mola de elastómero para excelentes 
propriedades de amortecimento

•	 mecanismo de mola isento de manutenção
Suporte giratório:
•	 rolamento de esferas axial ISO 104 e rolamento 

de rolos cónicos ISO 355 na cabeça giratória
•	 perno central soldado fixo e aparafusado, 

extremamente forte
•	 protegido contra salpicos de água e poeira
•	 bocal de lubrificação 

Roda: série SE
•	 pneu: borracha maciça elástica de alta qualidade 

«Blickle EasyRoll», para deslizamento suave, 
dureza 65 Shore A, cor preto

•	 centro da roda: aço estampado de parede 
espessa, lacado, cor antracite

Detalhes adicionais:
•	 série de suportes: página 95
•	 série de rodas: página 63
•	 tipos de rolamento: página 84–85

Rodízios 
giratórios

Rodízios 
fixos

Ø roda 
 
[mm]

Largura  
da roda 
[mm]

Capacidade 
de carga 
[kg]

Força  
da mola 
[kg]

Pré-tensão

[kg]

Curso 
da mola 
[mm]

Altura  
total 
[mm]

Tamanho  
da placa 
[mm]

Distância entre os 
furos de fixação 
[mm]

Ø furo 
 
[mm]

Offset rodízio 
giratório 
[mm]

LSFE-SE 160K BSFE-SE 160K 160 50 450 300 50 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFE-SE 200K BSFE-SE 200K 200 50 600 500 50 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFE-SE 202K BSFE-SE 202K 200 80 850 700 100 25 275 175 x 140 140 x 105 14 100
LSFE-SE 250K BSFE-SE 250K 250 60 850 700 100 25 315 175 x 140 140 x 105 14 120
LSFE-SE 252K BSFE-SE 252K 250 80 1 000 700 100 25 315 175 x 140 140 x 105 14 120

Versões / opções

com pneu antimarca 
cinzento

com travão de roda 
«Radstop»

com travão direcional tensão da mola
diferente

Descrição técnica página 52 113 115

Suplemento artigo n.º -SG -RA

Disponível para Ø roda 160–200 mm, 
outros mediante pedido

mediante pedido mediante pedido mediante pedido

​
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Série LHF-ALST, BHF-ALST
Rodízios estampados, design para cargas pesadas, 
com mola de aço, roda com rasto em poliuretano 
Blickle Softhane®

320–750 kg

Suporte: série LHF/BHF
•	 aço estampado reforçado, zincado, azul 

passivado, livre de cromo hexavalente
•	 garfo reforçado e placa de fixação
•	 estrutura da mola  robusta com mola de aço
•	 mecanismo de mola isento de manutenção
Suporte giratório:
•	 rolamento de esferas duplo na cabeça giratória
•	 perno central fixo e aparafusado, extremamente 

forte
•	 particularmente resistente a choques e impactos 

devido às quatro caixas do rolamento 
endurecidas, com forma especial 

Roda: série ALST
•	 rasto: elastómero de poliuretano de alta qualidade 

Blickle Softhane®, dureza 75 Shore A, cor verde, 
antimarca, antimancha

•	 centro da roda: alumínio fundido, cor cinzento 
prateado

Detalhes adicionais:
•	 série de suportes: página 94
•	 série de rodas: página 66
•	 tipos de rolamento: página 84–85

Blickle
Softhane®

Rodízios 
giratórios

Rodízios 
fixos

Ø roda 
 
[mm]

Largura  
da roda 
[mm]

Capacidade 
de carga 
[kg]

Força  
da mola 
[kg]

Pré-tensão

[kg]

Curso 
da mola 
[mm]

Altura  
total 
[mm]

Tamanho  
da placa 
[mm]

Distância entre os 
furos de fixação 
[mm]

Ø furo 
 
[mm]

Offset rodízio 
giratório 
[mm]

LHF-ALST 100K-1 BHF-ALST 100K-1 100 40 320 200 30 19 175 100 x 85 80 x 60 9 32
LHF-ALST 100K-3 BHF-ALST 100K-3 100 40 320 200 30 19 175 140 x 110 105 x 75–80 11 32
LHF-ALST 125K-1 BHF-ALST 125K-1 125 40 350 240 30 21 200 100 x 85 80 x 60 9 45
LHF-ALST 125K-3 BHF-ALST 125K-3 125 40 350 240 30 21 200 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LHF-ALST 160K BHF-ALST 160K 160 50 580 570 50 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LHF-ALST 200K BHF-ALST 200K 200 50 750 570 50 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 65

Versões / opções

versão antiestática,
antimarca cinzenta

com travão de roda 
«Radstop»

Descrição técnica página 50 113

Suplemento artigo n.º -AS -RA

Disponível para mediante pedido mediante pedido

​
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Série LSFN-GST, BSFN-GST
Rodízios para cargas pesadas em aço soldado 
com mola de aço, roda com rasto em poliuretano 
Blickle Softhane®

600–1 800 kg

Suporte: série LSFN/BSFN
•	 construção em aço soldado particularmente 

robusta, zincado, amarelo passivado, livre de 
cromo hexavalente

•	 estrutura da mola  robusta com mola de aço
•	 mecanismo de mola isento de manutenção
Suporte giratório:
•	 rolamento de esferas axial ISO 104 e rolamento 

de rolos cónicos ISO 355 na cabeça giratória
•	 perno central soldado fixo e aparafusado, 

extremamente forte
•	 protegido contra salpicos de água e poeira
•	 bocal de lubrificação 

Roda: série GST
•	 rasto: elastómero de poliuretano de alta qualidade 

Blickle Softhane®, dureza 75 Shore A, cor verde, 
antimarca, antimancha

•	 centro da roda: ferro fundido robusto cinzento, 
com bocal de lubrificação, lacado, cor prateado

Detalhes adicionais:
•	 série de suportes: página 95
•	 série de rodas: página 67
•	 tipos de rolamento: página 84–85

Blickle
Softhane®

Rodízios 
giratórios

Rodízios 
fixos

Ø roda 
 
[mm]

Largura  
da roda 
[mm]

Capacidade 
de carga 
[kg]

Força  
da mola 
[kg]

Pré-tensão

[kg]

Curso 
da mola 
[mm]

Altura  
total 
[mm]

Tamanho  
da placa 
[mm]

Distância entre os 
furos de fixação 
[mm]

Ø furo 
 
[mm]

Offset rodízio 
giratório 
[mm]

LSFN-GST 160K BSFN-GST 160K 160 50 600 570 75 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFN-GST 200K BSFN-GST 200K 200 50 800 570 75 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFN-GST 202K BSFN-GST 202K 200 80 1 200 750 100 25 275 175 x 140 140 x 105 14 100
LSFN-GST 250K BSFN-GST 250K 250 60 1 200 750 100 25 315 175 x 140 140 x 105 14 120
LSFN-GST 252K BSFN-GST 252K 250 80 1 400 1 000 150 45 370 200 x 160 160 x 120 14 120
LSFN-GST 302K BSFN-GST 302K 300 80 1 800 1 000 150 45 395 200 x 160 160 x 120 14 120

Versões / opções

versão antiestática,
antimarca cinzenta

com travão de roda 
«Radstop»

com travão direcional

Descrição técnica página 50 113 115

Suplemento artigo n.º -AS -RA

Disponível para mediante pedido mediante pedido mediante pedido

​
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Série LSFE-GST, BSFE-GST
Rodízios para cargas pesadas em aço soldado 
com amortecedor de poliuretano, roda com rasto 
em poliuretano Blickle Softhane®

600–1 400 kg

Suporte: série LSFE/BSFE
•	 construção em aço soldado particularmente 

robusta, zincado, amarelo passivado, livre de 
cromo hexavalente

•	 mola de elastómero para excelentes 
propriedades de amortecimento

•	 mecanismo de mola isento de manutenção
Suporte giratório:
•	 rolamento de esferas axial ISO 104 e rolamento 

de rolos cónicos ISO 355 na cabeça giratória
•	 perno central soldado fixo e aparafusado, 

extremamente forte
•	 protegido contra salpicos de água e poeira
•	 bocal de lubrificação 

Roda: série GST
•	 rasto: elastómero de poliuretano de alta qualidade 

Blickle Softhane®, dureza 75 Shore A, cor verde, 
antimarca, antimancha

•	 centro da roda: ferro fundido robusto cinzento, 
com bocal de lubrificação, lacado, cor prateado

Detalhes adicionais:
•	 série de suportes: página 95
•	 série de rodas: página 67
•	 tipos de rolamento: página 84–85

Blickle
Softhane®

Rodízios 
giratórios

Rodízios 
fixos

Ø roda 
 
[mm]

Largura  
da roda 
[mm]

Capacidade 
de carga 
[kg]

Força  
da mola 
[kg]

Pré-tensão

[kg]

Curso 
da mola 
[mm]

Altura  
total 
[mm]

Tamanho  
da placa 
[mm]

Distância entre os 
furos de fixação 
[mm]

Ø furo 
 
[mm]

Offset rodízio 
giratório 
[mm]

LSFE-GST 160K BSFE-GST 160K 160 50 600 500 50 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFE-GST 200K BSFE-GST 200K 200 50 800 500 50 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFE-GST 202K BSFE-GST 202K 200 80 1 200 850 150 25 275 175 x 140 140 x 105 14 100
LSFE-GST 250K BSFE-GST 250K 250 60 1 200 850 150 25 315 175 x 140 140 x 105 14 120
LSFE-GST 252K BSFE-GST 252K 250 80 1 400 1 200 200 25 315 200 x 160 160 x 120 14 120

Versões / opções

versão antiestática,
antimarca cinzenta

com travão de roda 
«Radstop»

com travão direcional tensão da mola
diferente

Descrição técnica página 50 113 115

Suplemento artigo n.º -AS -RA

Disponível para mediante pedido mediante pedido mediante pedido mediante pedido

​



483w e  i n n o v a t e  m o b i l i t ywww.blickle.com

11 

Série LHF-ALTH, BHF-ALTH
Rodízios estampados, design para cargas pesadas, 
com mola de aço, roda com rasto em poliuretano 
Blickle Extrathane®

350–800 kg

Suporte: série LHF/BHF
•	 aço estampado reforçado, zincado, azul 

passivado, livre de cromo hexavalente
•	 garfo reforçado e placa de fixação
•	 estrutura da mola  robusta com mola de aço
•	 mecanismo de mola isento de manutenção
Suporte giratório:
•	 rolamento de esferas duplo na cabeça giratória
•	 perno central fixo e aparafusado, extremamente 

forte
•	 particularmente resistente a choques e impactos 

devido às quatro caixas do rolamento 
endurecidas, com forma especial 

Roda: série ALTH
•	 rasto: elastómero de poliuretano de alta qualidade 

Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A, cor 
castanho-claro, antimarca, antimancha

•	 centro da roda: alumínio fundido, cor cinzento 
prateado

Detalhes adicionais:
•	 série de suportes: página 94
•	 série de rodas: página 65
•	 tipos de rolamento: página 84–85 Blickle

Extrathane®

Rodízios 
giratórios

Rodízios 
fixos

Ø roda 
 
[mm]

Largura  
da roda 
[mm]

Capacidade 
de carga 
[kg]

Força  
da mola 
[kg]

Pré-tensão

[kg]

Curso 
da mola 
[mm]

Altura  
total 
[mm]

Tamanho  
da placa 
[mm]

Distância entre os 
furos de fixação 
[mm]

Ø furo 
 
[mm]

Offset rodízio 
giratório 
[mm]

LHF-ALTH 101K-1-FA BHF-ALTH 101K-1-FA 100 40 350 200 30 19 175 100 x 85 80 x 60 9 32
LHF-ALTH 101K-1-FA-CO BHF-ALTH 101K-1-FA-CO 100 40 350 200 30 19 175 100 x 85 80 x 60 9 32
LHF-ALTH 101K-3-FA BHF-ALTH 101K-3-FA 100 40 350 200 30 19 175 140 x 110 105 x 75–80 11 32
LHF-ALTH 101K-3-FA-CO BHF-ALTH 101K-3-FA-CO 100 40 350 200 30 19 175 140 x 110 105 x 75–80 11 32
LHF-ALTH 125K-1-FA BHF-ALTH 125K-1-FA 125 40 350 240 30 21 200 100 x 85 80 x 60 9 45
LHF-ALTH 125K-1-FA-CO BHF-ALTH 125K-1-FA-CO 125 40 350 240 30 21 200 100 x 85 80 x 60 9 45
LHF-ALTH 125K-3-FA BHF-ALTH 125K-3-FA 125 40 350 240 30 21 200 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LHF-ALTH 125K-3-FA-CO BHF-ALTH 125K-3-FA-CO 125 40 350 240 30 21 200 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LHF-ALTH 160K BHF-ALTH 160K 160 50 750 570 50 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LHF-ALTH 160K-CO BHF-ALTH 160K-CO 160 50 750 570 50 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LHF-ALTH 200K BHF-ALTH 200K 200 50 800 570 50 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LHF-ALTH 200K-CO BHF-ALTH 200K-CO 200 50 800 570 50 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 65

Versões / opções

versão com rasto extra 
convexo

versão antiestática,
antimarca cinzenta

com travão de roda 
«Radstop»

Descrição técnica página 55 50 113

Suplemento artigo n.º -CO -AS -RA

Disponível para todos mediante pedido

​
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Série LPFE-ALTH, BPFE-ALTH
Rodízios para cargas pesadas 
com molas de torção em poliuretano, roda com 
rasto em poliuretano Blickle Extrathane®

350–500 kg

Suporte: série LPFE/BPFE
•	 construção em aço soldado soldado, peça 

maciça forjada , zincado, amarelo passivado, 
livre de cromo hexavalente

•	 excelentes propriedades de suspensão graças à 
construção patenteada com mola de discos

Suporte giratório:
•	 um rolamento de esferas com lubrificação isenta 

de manutenção vedado na cabeça giratória (dois 
para Ø roda de 125 x 50 mm ou mais) 

Roda: série ALTH
•	 rasto: elastómero de poliuretano de alta qualidade 

Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A, cor 
castanho-claro, antimarca, antimancha

•	 centro da roda: alumínio fundido, cor cinzento 
prateado

Detalhes adicionais:
•	 série de suportes: página 95
•	 série de rodas: página 65
•	 tipos de rolamento: página 84–85 Blickle

Extrathane®

Rodízios 
giratórios

Rodízios 
fixos

Ø roda 
 
[mm]

Largura  
da roda 
[mm]

Capacidade 
de carga 
[kg]

Força  
da mola 
[kg]

Pré-tensão

[kg]

Curso 
da mola 
[mm]

Altura  
total 
[mm]

Tamanho  
da placa 
[mm]

Distância entre os 
furos de fixação 
[mm]

Ø furo 
 
[mm]

Offset rodízio 
giratório 
[mm]

LPFE-ALTH 101K-FA BPFE-ALTH 101K-FA 100 40 350 330 40 16 170 100 x 85 80 x 60 9 38
LPFE-ALTH 101K-FA-CO BPFE-ALTH 101K-FA-CO 100 40 350 330 40 16 170 100 x 85 80 x 60 9 38
LPFE-ALTH 125K-FA BPFE-ALTH 125K-FA 125 40 350 290 40 18 192 100 x 85 80 x 60 9 45
LPFE-ALTH 125K-FA-CO BPFE-ALTH 125K-FA-CO 125 40 350 290 40 18 192 100 x 85 80 x 60 9 45
LPFE-ALTH 127K BPFE-ALTH 127K 125 54 450 500 40 25 225 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LPFE-ALTH 150K BPFE-ALTH 150K 150 50 500 500 40 25 255 140 x 110 105 x 75–80 11 61

Versões / opções

versão com rasto extra 
convexo

versão antiestática,
antimarca cinzenta

com espiga

Descrição técnica página 55 50 104

Suplemento artigo n.º -CO -AS -ZA

Disponível para todos mediante pedido
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Série LSFN-GTH, BSFN-GTH
Rodízios para cargas pesadas em aço soldado 
com mola de aço, roda com rasto em poliuretano 
Blickle Extrathane®

800–2 400 kg

Suporte: série LSFN/BSFN
•	 construção em aço soldado particularmente 

robusta, zincado, amarelo passivado, livre de 
cromo hexavalente

•	 estrutura da mola  robusta com mola de aço
•	 mecanismo de mola isento de manutenção
Suporte giratório:
•	 rolamento de esferas axial ISO 104 e rolamento 

de rolos cónicos ISO 355 na cabeça giratória
•	 perno central soldado fixo e aparafusado, 

extremamente forte
•	 protegido contra salpicos de água e poeira
•	 bocal de lubrificação 

Roda: série GTH
•	 rasto: elastómero de poliuretano de alta qualidade 

Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A, cor 
castanho-claro, antimarca, antimancha

•	 centro da roda: ferro fundido robusto cinzento, 
com bocal de lubrificação, lacado, cor prateado

Detalhes adicionais:
•	 série de suportes: página 95
•	 série de rodas: página 66
•	 tipos de rolamento: página 84–85 Blickle

Extrathane®

Rodízios 
giratórios

Rodízios 
fixos

Ø roda 
 
[mm]

Largura  
da roda 
[mm]

Capacidade 
de carga 
[kg]

Força  
da mola 
[kg]

Pré-tensão

[kg]

Curso 
da mola 
[mm]

Altura  
total 
[mm]

Tamanho  
da placa 
[mm]

Distância entre os 
furos de fixação 
[mm]

Ø furo 
 
[mm]

Offset rodízio 
giratório 
[mm]

LSFN-GTH 160K BSFN-GTH 160K 160 50 800 570 75 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFN-GTH 200K BSFN-GTH 200K 200 50 1 000 570 75 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFN-GTH 202K BSFN-GTH 202K 200 80 1 600 750 100 25 275 175 x 140 140 x 105 14 100
LSFN-GTH 250K BSFN-GTH 250K 250 60 1 500 750 100 25 315 175 x 140 140 x 105 14 120
LSFN-GTH 252K BSFN-GTH 252K 250 80 2 200 1 000 150 45 370 200 x 160 160 x 120 14 120
LSFN-GTH 252K-F30 BSFN-GTH 252K-F30 250 80 2 200 1 500 150 30 370 200 x 160 160 x 120 14 120
LSFN-GTH 302K BSFN-GTH 302K 300 80 2 400 1 000 150 45 395 200 x 160 160 x 120 14 120
LSFN-GTH 302K-F30 BSFN-GTH 302K-F30 300 80 2 400 1 500 150 30 395 200 x 160 160 x 120 14 120
Versão F30 com curso da mola encurtado

Versões / opções

versão antiestática,
antimarca cinzenta

com travão de roda 
«Radstop»

com travão direcional

Descrição técnica página 50 113 115

Suplemento artigo n.º -AS -RA

Disponível para mediante pedido mediante pedido mediante pedido

​
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Série LSFE-GTH, BSFE-GTH
Rodízios para cargas pesadas em aço soldado 
com amortecedor de poliuretano, roda com 
rasto em poliuretano Blickle Extrathane®

800–1 800 kg

Suporte: série LSFE/BSFE
•	 construção em aço soldado particularmente 

robusta, zincado, amarelo passivado, livre de 
cromo hexavalente

•	 mola de elastómero para excelentes 
propriedades de amortecimento

•	 mecanismo de mola isento de manutenção
Suporte giratório:
•	 rolamento de esferas axial ISO 104 e rolamento 

de rolos cónicos ISO 355 na cabeça giratória
•	 perno central soldado fixo e aparafusado, 

extremamente forte
•	 protegido contra salpicos de água e poeira
•	 bocal de lubrificação 

Roda: série GTH
•	 rasto: elastómero de poliuretano de alta qualidade 

Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A, cor 
castanho-claro, antimarca, antimancha

•	 centro da roda: ferro fundido robusto cinzento, 
com bocal de lubrificação, lacado, cor prateado

Detalhes adicionais:
•	 série de suportes: página 95
•	 série de rodas: página 66
•	 tipos de rolamento: página 84–85 Blickle

Extrathane®

Rodízios 
giratórios

Rodízios 
fixos

Ø roda 
 
[mm]

Largura  
da roda 
[mm]

Capacidade 
de carga 
[kg]

Força  
da mola 
[kg]

Pré-tensão

[kg]

Curso 
da mola 
[mm]

Altura  
total 
[mm]

Tamanho  
da placa 
[mm]

Distância entre os 
furos de fixação 
[mm]

Ø furo 
 
[mm]

Offset rodízio 
giratório 
[mm]

LSFE-GTH 160K BSFE-GTH 160K 160 50 800 500 50 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFE-GTH 200K BSFE-GTH 200K 200 50 1 000 500 50 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFE-GTH 202K BSFE-GTH 202K 200 80 1 600 850 150 25 275 175 x 140 140 x 105 14 100
LSFE-GTH 250K BSFE-GTH 250K 250 60 1 500 850 150 25 315 175 x 140 140 x 105 14 120
LSFE-GTH 252K BSFE-GTH 252K 250 80 1 800 1 200 200 25 315 200 x 160 160 x 120 14 120

Versões / opções

versão antiestática,
antimarca cinzenta

com travão de roda 
«Radstop»

com travão direcional tensão da mola
diferente

Descrição técnica página 50 113 115

Suplemento artigo n.º -AS -RA

Disponível para mediante pedido mediante pedido mediante pedido mediante pedido
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Série LSFN-GB, BSFN-GB
Rodízios para cargas pesadas em aço soldado 
com mola de aço, roda com rasto em poliuretano 
Blickle Besthane®

800–2 400 kg

Suporte: série LSFN/BSFN
•	 construção em aço soldado particularmente 

robusta, zincado, amarelo passivado, livre de 
cromo hexavalente

•	 estrutura da mola  robusta com mola de aço
•	 mecanismo de mola isento de manutenção
Suporte giratório:
•	 rolamento de esferas axial ISO 104 e rolamento 

de rolos cónicos ISO 355 na cabeça giratória
•	 perno central soldado fixo e aparafusado, 

extremamente forte
•	 protegido contra salpicos de água e poeira
•	 bocal de lubrificação 

Roda: série GB
•	 rasto: elastómero de poliuretano de alta qualidade 

Blickle Besthane®, dureza 92 Shore A, cor 
castanho, antimarca, antimancha

•	 centro da roda: ferro fundido robusto cinzento, 
com bocal de lubrificação, lacado, cor prateado

Detalhes adicionais:
•	 série de suportes: página 95
•	 série de rodas: página 67
•	 tipos de rolamento: página 84–85

Blickle
Besthane®

Rodízios 
giratórios

Rodízios 
fixos

Ø roda 
 
[mm]

Largura  
da roda 
[mm]

Capacidade 
de carga 
[kg]

Força  
da mola 
[kg]

Pré-tensão

[kg]

Curso 
da mola 
[mm]

Altura  
total 
[mm]

Tamanho  
da placa 
[mm]

Distância entre os 
furos de fixação 
[mm]

Ø furo 
 
[mm]

Offset rodízio 
giratório 
[mm]

LSFN-GB 160K BSFN-GB 160K 160 50 800 570 75 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFN-GB 200K BSFN-GB 200K 200 50 1 000 570 75 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFN-GB 202K BSFN-GB 202K 200 80 1 600 750 100 25 275 175 x 140 140 x 105 14 100
LSFN-GB 250K BSFN-GB 250K 250 60 1 500 750 100 25 315 175 x 140 140 x 105 14 120
LSFN-GB 252K BSFN-GB 252K 250 80 2 200 1 000 150 45 370 200 x 160 160 x 120 14 120
LSFN-GB 252K-F30 BSFN-GB 252K-F30 250 80 2 200 1 500 150 30 370 200 x 160 160 x 120 14 120
LSFN-GB 302K BSFN-GB 302K 300 80 2 400 1 000 150 45 395 200 x 160 160 x 120 14 120
LSFN-GB 302K-F30 BSFN-GB 302K-F30 300 80 2 400 1 500 150 30 395 200 x 160 160 x 120 14 120
Versão F30 com curso da mola encurtado

Versões / opções

com travão de roda 
«Radstop»

com travão direcional

Descrição técnica página 113 115

Suplemento artigo n.º -RA

Disponível para mediante pedido mediante pedido
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Série LSFE-GB, BSFE-GB
Rodízios para cargas pesadas em aço soldado 
com amortecedor de poliuretano, roda com rasto 
em poliuretano Blickle Besthane®

800–1 800 kg

Suporte: série LSFE/BSFE
•	 construção em aço soldado particularmente 

robusta, zincado, amarelo passivado, livre de 
cromo hexavalente

•	 mola de elastómero para excelentes 
propriedades de amortecimento

•	 mecanismo de mola isento de manutenção
Suporte giratório:
•	 rolamento de esferas axial ISO 104 e rolamento 

de rolos cónicos ISO 355 na cabeça giratória
•	 perno central soldado fixo e aparafusado, 

extremamente forte
•	 protegido contra salpicos de água e poeira
•	 bocal de lubrificação 

Roda: série GB
•	 rasto: elastómero de poliuretano de alta qualidade 

Blickle Besthane®, dureza 92 Shore A, cor 
castanho, antimarca, antimancha

•	 centro da roda: ferro fundido robusto cinzento, 
com bocal de lubrificação, lacado, cor prateado

Detalhes adicionais:
•	 série de suportes: página 95
•	 série de rodas: página 67
•	 tipos de rolamento: página 84–85

Blickle
Besthane®

Rodízios 
giratórios

Rodízios 
fixos

Ø roda 
 
[mm]

Largura  
da roda 
[mm]

Capacidade 
de carga 
[kg]

Força  
da mola 
[kg]

Pré-tensão

[kg]

Curso 
da mola 
[mm]

Altura  
total 
[mm]

Tamanho  
da placa 
[mm]

Distância entre os 
furos de fixação 
[mm]

Ø furo 
 
[mm]

Offset rodízio 
giratório 
[mm]

LSFE-GB 160K BSFE-GB 160K 160 50 800 500 50 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFE-GB 200K BSFE-GB 200K 200 50 1 000 500 50 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFE-GB 202K BSFE-GB 202K 200 80 1 600 850 150 25 275 175 x 140 140 x 105 14 100
LSFE-GB 250K BSFE-GB 250K 250 60 1 500 850 150 25 315 175 x 140 140 x 105 14 120
LSFE-GB 252K BSFE-GB 252K 250 80 1 800 1 200 200 25 315 200 x 160 160 x 120 14 120

Versões / opções

com travão de roda 
«Radstop»

com travão direcional tensão da mola
diferente

Descrição técnica página 113 115

Suplemento artigo n.º -RA

Disponível para mediante pedido mediante pedido mediante pedido
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