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Rodízios compactos e niveladores
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Séries LRA / LKRA / LER / LR / LKR LPA / LKPA / LE / L / LK LH

Rodízios compactos

Rodízios de uma roda

Descrição do suporte aço estampado aço estampado aço estampado robusto

Tipo de fixação base de furo placa de fixação placa de fixação

Ø roda 35–65 mm 35–65 mm 60–80 mm

Capacidade de carga do rodízio até 350 kg 350 kg 700 kg

Série de rodas disponíveis POA, POEV, VSTH, PO, GSPO POA, POEV, VSTH, PO, GSPO VSTH, SPO, GSPO, SVS

Para uma descrição da roda, consulte página 143, 212, 286, 343, 368 página 143, 212, 286, 343, 368 página 286, 355, 368, 382

Para informação sobre rodízios fixos  
e giratórios, consulte página 496 página 497 página 498

Ferramenta de seleção
Rodízios compactos e niveladores

Rodízios compactos
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LHD / LSD LD

Rodízios compactos

Rodízios duplos

aço estampado ou aço soldado zinco fundido

placa de fixação espiga aço roscada

60–80 mm 50–60 mm

1 750 kg 250 kg

POEV, SE, ALTH, VSTH,  
ALST, ALBS, SPO, GSPO POA, POEV, VSTH, PO

página 212, 228, 274, 286,  
294, 319, 355, 368 página 143, 212, 286, 343

página 499 página 500
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Séries HRLK HRLK…-HN HRLK…-F HRLK…-VS

Rodízios niveladores

Atuação através de uma Alavanca do travão Chave

Característica principal alavanca de funcionamento fixa alavanca de funcionamento 
articulada

bloqueio fixo para estabilidade 
excecional

rodízio com ajuste em altura 
com parafuso de ajuste

Condutividade elétrica opção opção opção opção

Ø roda 75–100 mm 80 mm 80 mm 80–100 mm

Capacidade de carga /  
forças de elevação até * 300 kg 250 kg 150 kg 280 kg

Capacidade de carga estática 
quando estável e bloqueado 1 000 kg 1 000 kg 1 500 kg –

Estabilidade

Capacidade para ajuste da 
altura de montagem quando 
estável

– – – ✔

Ajuste da altura para 
funcionamento dinâmico – – – –

Local de substituição frequente ocasional ocasional não frequente

Para informação sobre 
rodízios giratórios, consulte página 501 página 502 página 503 página 504

 excelente  muito bom   	  bom   	  satisfatório   	  adequado  	             ✔ sim  	    – não

* Recomendamos dividir o peso total da aplicação por dois para determinar a quantidade de força de lançamento necessária por rodízio nivelador.

Ferramenta de seleção
Rodízios compactos e niveladores

Rodízios niveladores
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HRP / HRSP, HRIG HRLH / HRLHD HRLSD HRLK…-HYD

Rodízios niveladores

Chave Bomba hidráulica

com roda ajustável adicional com travão de solo ajustável 
manualmente

com altura de montagem 
ajustável

eleva quatro rodízios 
niveladores simultaneamente

– opção opção –

45–90 mm 75 mm 125 mm 100 mm

2 000 kg 600 kg 1 300 kg 750 kg

HRP, HRIG: 1 000 kg
HRSP: 2 000 kg 1 500 kg 3 000 kg 750 kg

✔ ✔ ✔ ✔

– – ✔ –

não frequente não frequente não frequente frequente

página 505 página 506 página 507 página 508–509
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giratórios

Rodízios gira-
tórios C/ travão 
«Radstop» 

Ø roda 
 
[mm]

Largura  
da roda 
[mm]

Capacidade 
de carga a 
3 km/h [kg]

Tipo de 
rolamento

Altura  
total 
[mm]

Ø base

[mm]

Ø furo 
da base 
[mm]

Offset rodízio 
giratório 
[mm]

Série LRA 
LRA-POA 35G LRA-POA 35G-RA 35 25 75 furo liso 50 43 11 15
LRA-VSTH 35K LRA-VSTH 35K-RA 35 27 100 esferas 50 43 11 15
LRA-GSPO 35K LRA-GSPO 35K-RA 35 28 100 * esferas 50 43 11 15
Série LKRA 
LKRA-POA 52G LKRA-POA 52G-RA 50 29 120 furo liso 70 57 13 29
LKRA-GSPO 50K LKRA-GSPO 50K-RA 50 32 150 * esferas 70 57 13 29
LKRA-VSTH 50K LKRA-VSTH 50K-RA 50 33 150 esferas 70 57 13 29
Série LER 
LER-PO 60G LER-PO 60G-RA 60 29 150 furo liso 80 70 13 35
LER-PO 60KF LER-PO 60KF-RA 60 32 150 esferas (C) 80 70 13 35
LER-POEV 60KF LER-POEV 60KF-RA 60 34 120 esferas (CC) 80 70 13 35
Série LR 
LR-GSPO 60K LR-GSPO 60K-RA 60 32 250 * esferas 80 70 13 35
LR-VSTH 60K LR-VSTH 60K-RA 60 35 200 esferas 80 70 13 35
Série LKR 
LKR-GSPO 65K   65 40 350 * esferas 88 88 13 41
LKR-VSTH 65K   65 40 250 esferas 88 88 13 41
* Teste em conformidade com a DIN 12530 com intervalos prolongados para evitar sobrecarga térmica

75–350 kg

Rodízios estampados compactos com 
base de furo

​

Suporte: série LRA, LKRA, LER, LR, LKR
•	 aço estampado, zincado, azul passivado, livre de cromo hexavalente
•	 rolamento de esferas duplo na cabeça giratória
•	 folga mínima da cabeça giratória e caraterísticas de deslizar 

suave e maior vida útil devido ao processo especial dinâmico de 
rebitagem-Blickle

•	 visão geral dos suportes: 
série LRA página 86 
série LKRA página 86 
série LER página 91 
série LR página 91 
série LKR página 92

•	 travões: página 112–113

Roda: série POEV
•	 pneu: borracha maciça elástica de alta qualidade «Blickle EasyRoll», 

para deslizamento suave, dureza 65 Shore A, cor preto
•	 centro da roda: nylon 6 de alta qualidade, resistente a impactos, cor 

preto
•	 descrição detalhada: página 63, 212

Roda: série VSTH
•	 rasto: elastómero de poliuretano de alta qualidade Blickle Extrathane®, 

dureza 92 Shore A, cor castanho-claro, antimarca, antimancha
•	 centro da roda: aço
•	 descrição detalhada: página 66, 286

Roda: série POA
•	 nylon 6 de alta qualidade, resistente a impactos, dureza 70 Shore D, 

cor preto
•	 descrição detalhada: página 61, 143

Roda: série PO
•	 nylon 6 de alta qualidade, resistente a impactos, dureza 70 Shore D, 

cor branco natural
•	 descrição detalhada: página 69, 343

Roda: série GSPO
•	 nylon fundido de alta qualidade, injeção por reação, resistente a 

impactos, dureza 80 Shore D, cor bege natural
•	 descrição detalhada: página 70, 368



497w e  i n n o v a t e  m o b i l i t ywww.blickle.com

12 Rodízios 
giratórios

Rodízios 
fixos

Rodízios gira-
tórios C/ travão 
«Radstop» 

Ø roda 
 
[mm]

Largura  
da roda 
[mm]

Capacidade 
de carga a 
3 km/h [kg]

Tipo de 
rolamento

Altura  
total 
[mm]

Tamanho  
da placa 
[mm]

Distância entre os 
furos de fixação 
[mm]

Ø furo 
 
[mm]

Offset rodízio 
giratório 
[mm]

Série LPA 
LPA-POA 35G   LPA-POA 35G-RA 35 25 75 furo liso 52 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 15
LPA-VSTH 35K   LPA-VSTH 35K-RA 35 27 100 esferas 52 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 15
LPA-GSPO 35K   LPA-GSPO 35K-RA 35 28 100 * esferas 52 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 15
Série LKPA 
LKPA-POA 52G   LKPA-POA 52G-RA 50 29 120 furo liso 73 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 29
LKPA-GSPO 50K   LKPA-GSPO 50K-RA 50 32 150 * esferas 73 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 29
LKPA-VSTH 50K   LKPA-VSTH 50K-RA 50 33 150 esferas 73 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 29
Série LE 
LE-PO 60G B-PO 60G LE-PO 60G-RA 60 29 150 furo liso 80 100 x 85 80 x 60 9 35
LE-PO 60KF B-PO 60KF LE-PO 60KF-RA 60 32 150 esferas (C) 80 100 x 85 80 x 60 9 35
LE-POEV 60KF B-POEV 60KF LE-POEV 60KF-RA 60 34 120 esferas (CC) 80 100 x 85 80 x 60 9 35
Série L 
L-GSPO 60K B-GSPO 60K L-GSPO 60K-RA 60 32 250 * esferas 80 100 x 85 80 x 60 9 35
L-VSTH 60K B-VSTH 60K L-VSTH 60K-RA 60 35 200 esferas 80 100 x 85 80 x 60 9 35
Série LK 
LK-GSPO 65K BK-GSPO 65K   65 40 350 * esferas 90 100 x 85 80 x 60 9 40
LK-VSTH 65K BK-VSTH 65K   65 40 250 esferas 90 100 x 85 80 x 60 9 40
* Teste em conformidade com a DIN 12530 com intervalos prolongados para evitar sobrecarga térmica

75–350 kg

Rodízios estampados compactos com 
placa de fixação

​

Suporte: série LPA, LKPA, LE/B, L/B, LK/BK
•	 aço estampado, zincado, azul passivado, livre de cromo hexavalente
•	 rolamento de esferas duplo na cabeça giratória
•	 folga mínima da cabeça giratória e caraterísticas de deslizar 

suave e maior vida útil devido ao processo especial dinâmico de 
rebitagem-Blickle

•	 visão geral dos suportes: 
série LPA página 86 
série LKPA página 86 
série LE/B página 90 
série L/B página 91 
série LK/BK página 92

•	 travões: página 112–113

Roda: série POEV
•	 pneu: borracha maciça elástica de alta qualidade «Blickle EasyRoll», 

para deslizamento suave, dureza 65 Shore A, cor preto
•	 centro da roda: nylon 6 de alta qualidade, resistente a impactos, cor 

preto
•	 descrição detalhada: página 63, 212

Roda: série VSTH
•	 rasto: elastómero de poliuretano de alta qualidade Blickle Extrathane®, 

dureza 92 Shore A, cor castanho-claro, antimarca, antimancha
•	 centro da roda: aço
•	 descrição detalhada: página 66, 286

Roda: série POA
•	 nylon 6 de alta qualidade, resistente a impactos, dureza 70 Shore D, 

cor preto
•	 descrição detalhada: página 61, 143

Roda: série PO
•	 nylon 6 de alta qualidade, resistente a impactos, dureza 70 Shore D, 

cor branco natural
•	 descrição detalhada: página 69, 343

Roda: série GSPO
•	 nylon fundido de alta qualidade, injeção por reação, resistente a 

impactos, dureza 80 Shore D, cor bege natural
•	 descrição detalhada: página 70, 368
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12 Rodízios 
giratórios

Rodízios 
fixos

Rodízios gira-
tórios C/ travão 
«stop-fix»

Ø roda 
 
[mm]

Largura  
da roda 
[mm]

Capacidade 
de carga a 
3 km/h [kg]

Tipo de 
rolamento

Altura  
total 
[mm]

Tamanho  
da placa 
[mm]

Distância entre os 
furos de fixação 
[mm]

Ø furo 
 
[mm]

Offset rodízio 
giratório 
[mm]

Série LH/BH 
LH-VSTH 62K     60 60 320 esferas 92 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-GSPO 65K BH-GSPO 65K   65 40 650 * esferas 97 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-SVS 65K BH-SVS 65K   65 40 700 esferas 97 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-SPO 75G BH-SPO 75G LH-SPO 75G-FI 75 32 300 furo liso 118 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-SPO 75K BH-SPO 75K LH-SPO 75K-FI 75 32 300 esferas 118 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-SPO 80K BH-SPO 80K LH-SPO 80K-FI 80 37 350 esferas 120 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-GSPO 80K BH-GSPO 80K LH-GSPO 80K-FI 80 40 700 * esferas 120 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-SVS 80K BH-SVS 80K   80 40 700 esferas 120 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-VSTH 80K BH-VSTH 80K LH-VSTH 80K-FI 80 40 280 esferas 120 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-SPO 82K     80 70 650 esferas 112 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-VSTH 82K     80 70 500 esferas 112 100 x 85 80 x 60 9 45
* Teste em conformidade com a DIN 12530 com intervalos prolongados para evitar sobrecarga térmica

280–700 kg

Rodízios estampados compactos, 
versão para cargas pesadas, 
com placa de fixação

​

Suporte: série LH/BH
•	 aço estampado reforçado, zincado, azul passivado, livre de cromo 

hexavalente
•	 garfo reforçado e placa de fixação 

Suporte giratório:
•	 rolamento de esferas duplo na cabeça giratória
•	 perno central fixo e aparafusado, extremamente forte
•	 particularmente resistente a choques e impactos devido às quatro 

caixas do rolamento endurecidas, com forma especial
•	 série de suportes: página 92
•	 travões: página 112–113

Roda: série VSTH
•	 rasto: elastómero de poliuretano de alta qualidade Blickle Extrathane®, 

dureza 92 Shore A, cor castanho-claro, antimarca, antimancha
•	 centro da roda: aço
•	 descrição detalhada: página 66, 286

Roda: série SPO
•	 nylon 6 de alta qualidade, resistente a impactos, dureza 70 Shore D, 

versão para cargas pesadas extremamente robusta, cor branco 
natural

•	 descrição detalhada: página 69, 355

Roda: série GSPO
•	 nylon fundido de alta qualidade, injeção por reação, resistente a 

impactos, dureza 80 Shore D, cor bege natural
•	 descrição detalhada: página 70, 368

Roda: série SVS
•	 aço tratado por calor, dureza 190–230 HB, rasto ligeiramente 

convexo
•	 descrição detalhada: página 70, 382

manuell auf DIN 12530 ändern --> der Artikel 
kommt an zwei Stellen im Katalog mit unter-

schiedlichen DIN-Normen vor
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giratórios

Ø roda 
 
[mm]

Largura  
da roda 
[mm]

Capacidade 
de carga a 
3 km/h [kg]

Tipo de 
rolamento

Altura  
total 
[mm]

Tamanho  
da placa 
[mm]

Distância entre os 
furos de fixação 
[mm]

Ø furo 
 
[mm]

Offset rodízio 
giratório 
[mm]

Série LHD 
LHD-GSPO 60K 60 2 x 32 630 * esferas 92 100 x 85 80 x 60 9 40
LHD-POEV 60KF 60 2 x 34 210 esferas (CC) 92 100 x 85 80 x 60 9 40
LHD-VSTH 60K 60 2 x 35 360 esferas 92 100 x 85 80 x 60 9 40
LHD-SPO 75K 75 2 x 32 540 esferas 110 100 x 85 80 x 60 9 45
LHD-ALST 80K 80 2 x 30 360 esferas 112 100 x 85 80 x 60 9 45
LHD-ALTH 80K 80 2 x 30 360 esferas 112 100 x 85 80 x 60 9 45
LHD-ALBS 80K 80 2 x 30 360 esferas 112 100 x 85 80 x 60 9 45
LHD-POEV 80KF 80 2 x 32 250 esferas (C) 112 100 x 85 80 x 60 9 45
LHD-VSTH 80K 80 2 x 40 500 esferas 115 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LHD-SE 80K 80 2 x 45 360 esferas 115 140 x 110 105 x 75–80 11 45
Série LSD 
LSD-GSPO 80K 80 2 x 40 1 750 * esferas 125 140 x 110 105 x 75–80 11 40
* Teste em conformidade com a DIN 12530 com intervalos prolongados para evitar sobrecarga térmica

210–1 750 kg

Rodízios giratórios duplos compactos 
de aço estampado ou aço soldado para cargas pesadas,  
com placa de fixação

​

Suporte: série LHD 
•	 aço estampado reforçado, zincado, azul passivado, livre de cromo 

hexavalente (suporte fixo: construção em aço soldado soldado)
•	 garfo reforçado e placa de fixação
•	 rolamento de esferas duplo na cabeça giratória
•	 perno central fixo e aparafusado, extremamente forte
•	 particularmente resistente a choques e impactos devido às quatro 

caixas do rolamento endurecidas, com forma especial
•	 série de suportes: página 93
Suporte: série LSD 
•	 construção em aço soldado particularmente robusta, zincado, amare-

lo passivado, livre de cromo hexavalente
•	 rolamento de esferas axial ISO 104 e rolamento de rolos cónicos ISO 

355 na cabeça giratória
•	 perno central soldado fixo e aparafusado, extremamente forte
•	 protegido contra salpicos de água e poeira
•	 bocal de lubrificação
•	 série de suportes: página 94

Roda: série ALST
•	 rasto: elastómero de poliuretano de alta qualidade Blickle Softhane®, 

dureza 75 Shore A, cor verde, antimarca, antimancha
•	 centro da roda: alumínio fundido, cor cinzento prateado
•	 descrição detalhada: página 66, 294

Roda: série ALBS
•	 rasto: elastómero de poliuretano de alta qualidade Blickle Besthane® 

Soft, dureza 75 Shore A, cor azul, antimarca, antimancha
•	 centro da roda: alumínio fundido, cor cinzento prateado
•	 descrição detalhada: página 68, 319

Roda: série ALTH, VSTH
•	 rasto: elastómero de poliuretano de alta qualidade Blickle Extrathane®, 

dureza 92 Shore A, cor castanho-claro, antimarca, antimancha
•	 centro da roda: ALTH: alumínio fundido, cor cinzento prateado 

VSTH: aço
•	 descrição detalhada: página 65, 66, 274, 286

Roda: série SPO
•	 nylon 6 de alta qualidade, resistente a impactos, dureza 70 Shore D, 

versão para cargas pesadas extremamente robusta, cor branco natural
•	 descrição detalhada: página 69, 355

Roda: série GSPO
•	 nylon fundido de alta qualidade, injeção por reação, resistente a impac-

tos, dureza 80 Shore D, cor bege natural
•	 descrição detalhada: página 70, 368

Roda: série POEV
•	 pneu: borracha maciça elástica de alta qualidade «Blickle EasyRoll», 

para deslizamento suave, dureza 65 Shore A, cor preto
•	 centro da roda: nylon 6 de alta qualidade, resistente a impactos, cor 

preto
•	 descrição detalhada: página 63, 212

Roda: série SE
•	 pneu: borracha maciça elástica de alta qualidade «Blickle EasyRoll», 

para deslizamento suave, dureza 65 Shore A, cor preto
•	 centro da roda: nylon 6 de alta qualidade, resistente a impactos, cor 

preto
•	 descrição detalhada: página 63, 228
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12 Rodízios 
giratórios

Ø roda 
 
[mm]

Largura  
da roda 
[mm]

Largura total  
do rodízio 
[mm]

Capacidade 
de carga a 
3 km/h [kg]

Tipo de 
rolamento

Altura  
total 
[mm]

Espiga  
roscada 
[mm]

Offset rodízio 
giratório 
[mm]

Série LD 
LD-POA 52G 50 2 x 29 95 210 furo liso 56 M16 x 20 39
LD-VSTH 50K 50 2 x 33 100 250 esferas 56 M16 x 20 39
LD-PO 60G 60 2 x 29 105 250 furo liso 65 M16 x 20 39
LD-POEV 60KF 60 2 x 34 105 240 esferas (CC) 65 M16 x 20 39
LD-VSTH 60K 60 2 x 35 105 250 esferas 65 M16 x 20 39

210–250 kg

Rodízios giratórios duplos compactos
​

Suporte: série LD 
•	 suporte giratório: zinco fundido
•	 rolamento de esferas de elevada qualidade na cabeça giratória
•	 espiga roscada em aço zincado
•	 série de suportes: página 99

Roda: série POEV
•	 pneu: borracha maciça elástica de alta qualidade «Blickle EasyRoll», 

para deslizamento suave, dureza 65 Shore A, cor preto
•	 centro da roda: nylon 6 de alta qualidade, resistente a impactos, cor 

preto
•	 descrição detalhada: página 63, 212

Roda: série VSTH
•	 rasto: elastómero de poliuretano de alta qualidade Blickle Extrathane®, 

dureza 92 Shore A, cor castanho-claro, antimarca, antimancha
•	 centro da roda: aço
•	 descrição detalhada: página 66, 286

Roda: série POA
•	 nylon 6 de alta qualidade, resistente a impactos, dureza 70 Shore D, 

cor preto
•	 descrição detalhada: página 61, 143

Roda: série PO
•	 nylon 6 de alta qualidade, resistente a impactos, dureza 70 Shore D, 

cor branco natural
•	 descrição detalhada: página 69, 343
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Série HRLK
Rodízios niveladores com alavanca de acionamento fixa e 
travão de solo integrado, 
com placa de fixação

170–300 kg

Suporte: série HRLK
•	 aço estampado reforçado, zincado, azul 

passivado, livre de cromo hexavalente
•	 rolamento de esferas duplo na cabeça giratória
•	 vedante da cabeça giratória
•	 folga mínima da cabeça giratória e caraterísticas 

de deslizar suave e maior vida útil devido ao 
processo especial dinâmico de rebitagem-Blickle

•	 travão de solo em aço com almofada de 
borracha

•	 ajuste da altura com alavanca 

Roda:
série POEV
•	 pneu: borracha maciça elástica de alta qualidade 

«Blickle EasyRoll», para deslizamento suave, 
dureza 65 Shore A, cor preto

•	 centro da roda: nylon 6 de alta qualidade
série ALST
•	 rasto: elastómero de poliuretano de alta 

qualidade Blickle Softhane®, dureza 75 Shore A, 
cor verde

•	 centro da roda: alumínio fundido

série ALTH
•	 rasto: elastómero de poliuretano de alta qualidade 

Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A, cor 
castanho-claro

•	 centro da roda: alumínio fundido
série PO
•	 nylon 6 de alta qualidade, resistente a impactos, 

dureza 70 Shore D, cor branco natural
série SPO
•	 nylon 6 de alta qualidade, resistente a impactos, 

dureza 70 Shore D, versão para cargas pesadas 
extremamente robusta, cor branco natural

Detalhes adicionais:
•	 série de suportes: página 99
•	 série de rodas: página 63, 66, 65, 69
•	 tipos de rolamento: página 84–85

Rodízios 
giratórios

Ø roda 
 
(D) [mm]

Largura  
da roda 
[mm]

Capacidade 
de carga 
[kg]

Tipo de 
rolamento

Altura 
total 
(H) [mm]

Altura 
total máx. 
(h) [mm]

Curso 
 
(T4) [mm]

Distância ao solo
máx.
(T3) [mm]

Tamanho  
da placa 
[mm]

Distância entre os 
furos de fixação 
[mm]

Ø furo 
 
[mm]

Offset rodízio 
giratório 
[mm]

Série PO 
HRLK-PO 75G 75 32 200 furo liso 118 120 2 13 100 x 85 80 x 60 9 56
HRLK-PO 82G 80 37 230 furo liso 120 122 2 13 100 x 85 80 x 60 9 56
HRLK-PO 100G 100 37 230 furo liso 140 142 2 13 100 x 85 80 x 60 9 65
HRLK-PO 100KA 100 37 230 esferas (C) 140 142 2 13 100 x 85 80 x 60 9 65
Série SPO 
HRLK-SPO 75G 75 32 300 furo liso 118 120 2 13 100 x 85 80 x 60 9 56
HRLK-SPO 75K 75 32 300 esferas 118 120 2 13 100 x 85 80 x 60 9 56
HRLK-SPO 80K 80 37 300 esferas 120 122 2 13 100 x 85 80 x 60 9 56
Série POEV 
HRLK-POEV 82KF 80 40 170 esferas (C) 120 122 2 13 100 x 85 80 x 60 9 56
HRLK-POEV 100KA 100 32 200 esferas (C) 140 142 2 13 100 x 85 80 x 60 9 65
Série ALST 
HRLK-ALST 82K 80 40 230 esferas 120 122 2 13 100 x 85 80 x 60 9 56
HRLK-ALST 100K 100 40 230 esferas 140 142 2 13 100 x 85 80 x 60 9 65
Série ALTH 
HRLK-ALTH 80K 80 30 200 esferas 120 122 2 13 100 x 85 80 x 60 9 56
HRLK-ALTH 100K 100 40 230 esferas 140 142 2 13 100 x 85 80 x 60 9 65

Versões / opções *

imagem série POEV imagem série ALST imagem série ALTH com sistema de travão 
central «central-stop»

Descrição técnica página 63 66 65 113

Suplemento artigo n.º -CS13

Disponível para mediante pedido

*	 Outras versões / opções: 1. versão resistente à corrosão (código de produto HRLKX-...) mediante pedido 2. versão eletrocondutora, roda antimarca cinzento  
	 (código de produto adicional série -ELS) PO, SPO mediante pedido 3. versão antiestática, roda antimarca (código de produto adicional série -AS) ALTH, ALST  
	 mediante pedido 4. adaptador sintético (+10 mm) para compensar a altura total correspondente aos rodízios giratórios e fixos: Código de produto AP1-10

​​
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Série HRLK...-HN
Rodízios niveladores com 
alavanca dupla travar / destravar, 
com placa de fixação superior

200–250 kg

Suporte: série HRLK...-HN
•	 aço estampado reforçado, zincado, azul 

passivado, livre de cromo hexavalente
•	 rolamento de esferas duplo na cabeça giratória
•	 vedante da cabeça giratória
•	 folga mínima da cabeça giratória e caraterísticas 

de deslizar suave e maior vida útil devido ao 
processo especial dinâmico de rebitagem-Blickle

•	 travão de solo em aço com almofada de 
borracha

•	 ajuste da altura com alavanca de libertação e 
funcionamento giratório 

Roda:
série PO
•	 nylon 6 de alta qualidade, resistente a impactos, 

dureza 70 Shore D, cor branco natural
série SPO
•	 nylon 6 de alta qualidade, resistente a impactos, 

dureza 70 Shore D, versão para cargas pesadas 
extremamente robusta, cor branco natural

série ALTH
•	 rasto: elastómero de poliuretano de alta qualidade 

Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A, cor 
castanho-claro

•	 centro da roda: alumínio fundido

Detalhes adicionais:
•	 série de suportes: página 99
•	 série de rodas: página 69, 65
•	 tipos de rolamento: página 84–85

Rodízios 
giratórios

Ø roda 
 
(D) [mm]

Largura  
da roda 
[mm]

Capacidade 
de carga 
[kg]

Tipo de 
rola-
mento

Altura 
total 
(H) [mm]

Altura 
total máx. 
(h) [mm]

Curso 
 
(T4) [mm]

Distância ao solo
máx.
(T3) [mm]

Tamanho  
da placa 
[mm]

Distância entre os 
furos de fixação 
[mm]

Ø furo 
 
[mm]

Offset rodízio 
giratório 
[mm]

Série PO 
HRLK-PO 82G-HN 80 37 230 furo liso 117 121 4 12 100 x 85 80 x 60 9 56
Série SPO 
HRLK-SPO 80G-HN 80 37 250 furo liso 117 121 4 12 100 x 85 80 x 60 9 56
Série ALTH 
HRLK-ALTH 80K-HN 80 30 200 esferas 117 121 4 12 100 x 85 80 x 60 9 56

Versões / opções

imagem série ALTH versão eletrocondutora,
antimarca cinzenta

versão antiestática,
antimarca cinzenta

com placa de fixação
140 x 110/
105 x 75–80 mm

Descrição técnica página 65 50 50 107

Suplemento artigo n.º -ELS -AS -3

Disponível para série PO, SPO mediante 
pedido

série ALTH mediante 
pedido

mediante pedido

​

Zeichnung manuell anpassen auf 85 %

​



503w e  i n n o v a t e  m o b i l i t ywww.blickle.com

12 

Série HRLK...-F
Rodízios niveladores com travão fixo 
e altura da roda ajustável, 
com placa de fixação

150 kg

Suporte: série HRLK...-F
•	 aço estampado reforçado, zincado, azul 

passivado, livre de cromo hexavalente
•	 rolamento de esferas duplo na cabeça giratória
•	 vedante da cabeça giratória
•	 folga mínima da cabeça giratória e caraterísticas 

de deslizar suave e maior vida útil devido ao 
processo especial dinâmico de rebitagem-Blickle

•	 travão de solo em aço com almofada de 
borracha

•	 ajuste da altura com alavanca de funcionamento 
giratório 

Roda:
série PO
•	 nylon 6 de alta qualidade, resistente a impactos, 

dureza 70 Shore D, cor branco natural
série ALTH
•	 rasto: elastómero de poliuretano de alta qualidade 

Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A, cor 
castanho-claro

•	 centro da roda: alumínio fundido

Detalhes adicionais:
•	 série de suportes: página 100
•	 série de rodas: página 69, 65
•	 tipos de rolamento: página 84–85

Rodízios 
giratórios

Ø roda 
 
(D) [mm]

Largura  
da roda 
[mm]

Capacidade 
de carga 
[kg]

Tipo de 
rola-
mento

Altura 
total 
(H) [mm]

Altura 
total máx. 
(h) [mm]

Curso 
 
(T4) [mm]

Distância ao solo
máx.
(T3) [mm]

Tamanho  
da placa 
[mm]

Distância entre os 
furos de fixação 
[mm]

Ø furo 
 
[mm]

Offset rodízio 
giratório 
[mm]

Série PO 
HRLK-PO 80G-F 80 32 150 furo liso 117 122 2 5 100 x 85 80 x 60 9 52
Série ALTH 
HRLK-ALTH 80K-F 80 30 150 esferas 117 122 2 5 100 x 85 80 x 60 9 52

Versões / opções

imagem série ALTH versão eletrocondutora,
antimarca cinzenta

versão antiestática,
antimarca cinzenta

com placa de fixação
140 x 110/
105 x 75–80 mm

Descrição técnica página 65 50 50 107

Suplemento artigo n.º -ELS -AS -3

Disponível para série PO mediante 
pedido

série ALTH mediante 
pedido

mediante pedido

​​
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funcionamento da 
deslocação

funcionamento fixo

​​

Série HRLK...-VS
Rodízios com ajuste de altura com parafuso de ajuste, 
com placa de fixação, com roda de nylon

230–280 kg

Suporte: série HRLK...-VS
•	 aço estampado reforçado, zincado, azul 

passivado, livre de cromo hexavalente
•	 rolamento de esferas duplo na cabeça giratória
•	 vedante da cabeça giratória
•	 folga mínima da cabeça giratória e caraterísticas 

de deslizar suave e maior vida útil devido ao 
processo especial dinâmico de rebitagem-Blickle

•	 pode ajustar-se a altura total quando fixado com 
parafuso de ajuste (SW17), bloqueador de roda 
no lugar quando se utiliza parafuso de ajuste 

Roda: série PO
•	 nylon 6 de alta qualidade, resistente a impactos, 

dureza 70 Shore D, cor branco natural

Detalhes adicionais:
•	 série de suportes: página 100
•	 série de rodas: página 69
•	 tipos de rolamento: página 84–85

Rodízios 
giratórios

Ø roda 
 
(D) [mm]

Largura  
da roda 
[mm]

Capacidade 
de carga 
[kg]

Tipo de 
rolamento

Altura 
total 
(H) [mm]

Altura 
total máx. 
(h) [mm]

Amplitude de 
ajuste  
[mm]

Tamanho  
da placa 
[mm]

Distância entre os 
furos de fixação 
[mm]

Ø furo 
 
[mm]

Offset rodízio 
giratório 
[mm]

HRLK-PO 82G-VS 80 37 230 furo liso 108 120 12 100 x 85 80 x 60 9 42
HRLK-PO 100G-VS 100 37 280 furo liso 128 140 12 100 x 85 80 x 60 9 45

Versões / opções

versão eletrocondutora,
antimarca cinzenta

travão direcional
(separado) 1 x 360°

Descrição técnica página 50 115

Suplemento artigo n.º -ELS RI-05.01

Disponível para mediante pedido todos

​
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Série HRP-POA, HRSP-POA, HRSP-GSPO, HRIG-POA
Rodízios niveladores com travão de solo integrado,
com placa de fixação ou rosca interior na base de furo, 
com roda para cargas pesadas ou em nylon fundido

180–2 000 kg

Suporte: série HRP/HRSP
•	 alumínio fundido, revestimento em pó, cor 

marfim
•	 rolamento de esferas vedado na cabeça giratória
•	 placa de fixação em aço
•	 travão de solo fabricado em borracha dura, série 

HRSP fabricada em alumínio, preto
•	 ajuste da altura utilizando uma chave ou uma 

roda ajustável integrada, apenas série HRSP 
com chave

•	 peças de aço zincado, passivado a azul, livre de 
cromo hexavalente 

Roda:
série POA
•	 nylon 6 de alta qualidade, resistente a impactos, 

dureza 70 Shore D, cor preto
série GSPO
•	 nylon fundido de alta qualidade, injeção por 

reação, resistente a impactos, dureza 80 Shore D, 
cor bege natural

Detalhes adicionais:
•	 série de suportes: página 100
•	 série de rodas: página 61–70
•	 tipos de rolamento: página 84–85

Rodízios 
giratórios

Ø roda 
 
(D) [mm]

Largura  
da roda 
[mm]

Capacidade 
de carga 
[kg]

Tipo de 
rolamento

Altura 
total 
(H) [mm]

Altura 
total máx. 
(h) [mm]

Amplitude de 
ajuste  
(T4) [mm]

Tamanho  
da placa 
[mm]

Distância entre os 
furos de fixação 
[mm]

Ø furo 
 
[mm]

Offset rodízio 
giratório 
[mm]

Série POA 
HRP-POA 45G 45 18 180 furo liso 72 79 7 55 x 55 42 x 42 7 32
HRP-POA 50G 50 24 250 furo liso 84 88 4 73 x 73 58 x 58 7 38
HRP-POA 63G 63 30 500 furo liso 104 117 13 90 x 90 70 x 70 9 46
HRP-POA 72G 72 32 750 furo liso 122 137 15 95 x 95 70 x 70 11 52
HRSP-POA 72G 72 32 1 000 furo liso 122 130 8 95 x 95 70 x 70 11 55
Série GSPO 
HRSP-GSPO 90G 90 55 2 000 furo liso 130 139 9 100 x 100 70 x 70 13 70
Capacidade de carga determinada sob as condições seguintes: 
– velocidade: máx. 1 km/h 
– temperatura: +15 °C a +30 °C 
– dureza, rasto horizontal sem obstáculos 
– via: É necessário um período de arrefecimento de 15 minutos após um máximo de 50 m.

Versões / opções

imagem série HRSP-
GSPO

versão de aço inox com base de furo (rosca 
interior)

Descrição técnica página

Suplemento artigo n.º HRIG-POA ...

Disponível para mediante pedido todos os Ø roda nas 
série HRP*

*	 Roda Ø 45 mm: M8x12 mm; roda Ø 50–63 mm: M12x15 mm; roda Ø 72 mm: M16x16 mm; 
	 reduz a altura total máxima dos rodízios HRIG-POA 63G e HRIG-POA 72G em 2 mm

HRIG

HRP

​​
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Série HRLH-SPO, HRLHD-SPO
Rodízios niveladores com travão de solo integrado, 
com placa de fixação, 
com roda de nylon para cargas pesadas

300–600 kg

Suporte: série HRLH/HRLHD
•	 aço estampado reforçado, zincado, azul 

passivado, livre de cromo hexavalente
•	 garfo reforçado e placa de fixação
•	 rolamento de esferas duplo na cabeça giratória
•	 perno central fixo e aparafusado, extremamente 

forte
•	 particularmente resistente a choques e impactos 

devido às quatro caixas do rolamento 
endurecidas, com forma especial

•	 travão de solo em aço com almofada de 
borracha

•	 ajuste da altura com chave 

Roda: série SPO
•	 nylon 6 de alta qualidade, resistente a impactos, 

dureza 70 Shore D, versão para cargas pesadas 
extremamente robusta, cor branco natural

Detalhes adicionais:
•	 série de suportes: página 101
•	 série de rodas: página 69
•	 tipos de rolamento: página 84–85

Rodízios 
giratórios

Ø roda 
 
(D) [mm]

Largura  
da roda 
[mm]

Capacidade 
de carga 
[kg]

Tipo de 
rola-
mento

Altura 
total 
(H) [mm]

Altura 
total máx. 
(h) [mm]

Amplitude 
de ajuste  
(T4) [mm]

Distância ao solo
máx.
(T3) [mm]

Tamanho  
da placa 
[mm]

Distância entre os 
furos de fixação 
[mm]

Ø furo 
 
[mm]

Offset rodízio 
giratório 
[mm]

HRLH-SPO 75K 75 32 300 esferas 108 123 15 15 100 x 85 80 x 60 9 55
HRLHD-SPO 75K 75 2x32 600 esferas 108 123 15 15 100 x 85 80 x 60 9 55

Versões / opções

versão eletrocondutora,
antimarca cinzenta

travão direcional
(separado) 1 x 360°

Descrição técnica página 50 115

Suplemento artigo n.º -ELS RI-04.01

Disponível para mediante pedido HRLH-SPO 75K

​​
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Série HRLSD
Rodízios niveladores para cargas pesadas em aço soldado com 
altura de montagem ajustável, 
com placa de fixação superior

1 300 kg

Suporte: série HRLSD
•	 construção em aço soldado particularmente 

robusta, zincado, amarelo passivado, livre de 
cromo hexavalente

•	 rolamento de esferas axial ISO 104 e rolamento 
de rolos cónicos ISO 355 na cabeça giratória

•	 protegido contra salpicos de água e poeira
•	 manga-guia soldada para travão de solo 

extremamente forte
•	 é possível nivelar as rodas e o travão de solo 

utilizando uma chave (SW24)
•	 bocal de lubrificação 

Roda:
série SPO
•	 nylon 6 de alta qualidade, resistente a impactos, 

dureza 70 Shore D, versão para cargas pesadas 
extremamente robusta, cor branco natural

série GTH
•	 rasto: elastómero de poliuretano de alta qualidade 

Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A, cor 
castanho-claro

•	 centro da roda: ferro fundido robusto cinzento

Detalhes adicionais:
•	 série de suportes: página 101
•	 série de rodas: página 66–69
•	 tipos de rolamento: página 84–85

Rodízios 
giratórios

Ø roda 
 
(D) [mm]

Largura  
da roda 
[mm]

Capacidade 
de carga 
[kg]

Tipo de 
rolamento

Altura 
total 
(H) [mm]

Altura 
total máx. 
(h) [mm]

Distância ao solo
máx.
[mm]

Tamanho  
da placa 
[mm]

Distância entre os 
furos de fixação 
[mm]

Ø furo 
 
[mm]

Offset rodízio 
giratório 
[mm]

Série SPO 
HRLSD-SPO 125K 125 2 x 40 1 300 esferas 170 210 40 175 x 140 140 x 105 14 70
Série GTH 
HRLSD-GTH 127K 125 2 x 50 1 300 esferas 170 210 40 175 x 140 140 x 105 14 70
Distância até ao solo com travão de solo e parafuso nivelador recolhidos

Versões / opções

imagem série SPO versão eletrocondutora,
antimarca cinzenta

Descrição técnica página 69 50

Suplemento artigo n.º -ELS

Disponível para série SPO mediante 
pedido

altura total mín.

altura total máx.
​​
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Série HRLK...-HYD
Conjunto de rodízio nivelador 
com bomba hidráulica

750 kg (Set)

Suporte: série HRLK...-HYD
•	 aço estampado reforçado, zincado, azul 

passivado, livre de cromo hexavalente
•	 rolamento de esferas duplo na cabeça giratória
•	 vedante da cabeça giratória
•	 folga mínima da cabeça giratória e caraterísticas 

de deslizar suave e maior vida útil devido ao 
processo especial dinâmico de rebitagem-Blickle

•	 travão de solo em aço com almofada de 
borracha 

Roda: série PATH
•	 rasto: poliuretano termoplástico (TPU) de alta 

qualidade, dureza 94 Shore A, cor cinzento-escu-
ro, antimarca, antimancha

•	 centro da roda: nylon 6 de alta qualidade, 
resistente a impactos, cor cinzento prateado

Rodízios 
giratórios

Ø roda 
 
(D) [mm]

Largura  
da roda 
[mm]

Força de elevação  
máx. por rodízio 
[kg]

Força de elevação  
máx. por sistema 
[kg]

Altura 
total 
(H) [mm]

Altura 
total máx. 
(h) [mm]

Curso 
 
(T4) [mm]

Distância ao  
solo máx.
(T3) [mm]

Tamanho  
da placa 
[mm]

Distância entre os 
furos de fixação 
[mm]

Ø furo 
 
[mm]

Offset rodízio 
giratório 
[mm]

SET HRLK-PATH 100KF-HYD-AK * 100 32 240 750 150 160 10 20 100 x 85 80 x 60 9 65
SET HRLK-PATH 100KF-HYD ** 100 32 240 750 150 160 10 20 100 x 85 80 x 60 9 65
* Com manivela manual amovível
** Com manivela rebatível

Conjunto com:

•	 rodízios niveladores (com adaptador sintético e mangueira hidráulica montada previamente)
•	 bomba hidráulica incluindo manivela rebatível
•	 conjunto de montagem com instruções

Detalhes adicionais:
•	 série de suportes: página 101
•	 série de rodas: página 61
•	 tipos de rolamento: página 84–85

​
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Versões / opções

conjunto de rodízio 
nivelador para cargas 
pesadas para cargas 
totais até 2 000 kg

Descrição técnica página

Suplemento artigo n.º SET HRLSD...-HYD

Disponível para mediante pedido
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Aplicação:
Os rodízios niveladores com um travão de solo hidráulico integrado são uma forma fácil para converter 
equipamentos móveis e unidades de transporte com peso até 750 kg em bancadas de trabalho. A unidade 
hidráulica testada e experimentada pela empresa suíça Ergoswiss utiliza-se para elevar quatro rodízios 
niveladores de uma forma ergonómica e sincronizada, centralizada.
 
Descrição:
Os cilindros hidráulicos de cada rodízio nivelador estão ligados a uma bomba hidráulica fixada no centro 
da unidade utilizando uma mangueira hidráulica. A utilização da manivela faz com que o fluido hidráulico 
passe da bomba hidráulica para os cilindros hidráulicos dos rodízios niveladores. O movimento de 
elevação dos travões de solo eleva os rodízios niveladores de uma forma sincronizada e silenciosa. Pode 
utilizar-se uma chave para ajustar o travão de solo para compensação em superfícies irregulares. É 
possível rebater ou retirar a manivela após a utilização para que fique oculta atrás da extremidade da 
unidade ou da mesa. 
As mangueiras hidráulicas (cada uma com 3 m), que são montadas previamente nos rodízios niveladores, 
são cortadas ao comprimento desejado e ligadas à bomba hidráulica durante a instalação.
 
Bomba hidráulica: 
Alojamento da bomba em alumínio anodizado incolor, quatro cilindros hidráulicos integrados com quatro 
ligações de mangueira, manivela amovível ou rebatível, três furos (Ø 6,8 mm) para instalar a bomba.

•	 comprimento das mangueiras hidráulicas: 3 m
•	 diâmetro das mangueiras hidráulicas: 4 mm
•	 bomba hidráulica (C x L x A): 299 x 120 x 60 mm 
 
Conjunto de montagem (incl.):

•	 1 chave hexagonal com abertura especial
•	 1 cortador de mangueira
•	 1 íman
•	 5 anéis de aperto
•	 1 parafuso de ligação (como substituição)
•	 instruções

bomba hidráulica com manivela rebatível
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