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Rodas e rodízios com flange
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Séries SPKGSPO SPK SPKVS

Flange / flange dupla Flange, um lado

Centro da roda / rasto Nylon fundido Ferro fundido cinzento Aço tratado por calor

Dureza do rasto e pneu 80 Shore D 180–220 HB 190–230 HB

Ø roda 50–250 mm 50–250 mm 50–400 mm

Capacidade de carga até 3 000 kg 3 500 kg 9 000 kg

Apto para velocidades elevadas

Roda de tração disponível mediante pedido – ✔
(ver página 547)

Para uma descrição da roda, consulte página 526 página 528 página 530

Para informação sobre rodízios fixos, 
consulte página 527 página 529 página 531

excelente          	   muito bom      	   bom      	   satisfatório      	   adequado      	 ✔  sim        	   –  não

Ferramenta de seleção
Rodas e rodízios com flange
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DSPKGSPO DSPK

Flange dupla

Nylon fundido Aço tratado por calor

80 Shore D 190–230 HB

50–200 mm 50–200 mm

700 kg 1 200 kg

mediante pedido mediante pedido

página 532 página 534

página 533 página 535
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220–3 000 kg

Série SPKGSPO
Rodas com flange em poliamida fundida

Roda:
•	 nylon fundido de alta qualidade, resistente a 

impactos, dureza 80 Shore D
•	 rasto cónico de 3° ao eixo
•	 resistência ao rolamento muito baixa
•	 alta resistência ao desgaste por fricção
•	 cor bege natural

Outras características:
•	 alta resistência química a muitas substâncias 

agressivas
•	 temperatura de funcionamento: -20 °C a 

+80 °C, capacidade de carga reduzida acima de 
+35 °C

•	 as capacidades de carga fornecidas na tabela 
referem-se à atribuição de rodas com flange 
para perfis para rail de acordo com a DIN 536 
especificada abaixo (norma das calhas de 
rolamento): 
SPKGSPO 50G–SPKGSPO 200K, 
SPKGSPO 250K: A45 
SPKGSPO 201K, SPKGSPO 251K: A55

Detalhes adicionais:
•	 série de rodas: página 74
•	 rasto: página 57
•	 tipos de rolamento: página 84–85
•	 resistência química: página 51

Rodas com flange Ø roda sem 
flange 
(D) [mm]

Ø roda com 
flange 
(D1) [mm]

Largura  
da roda 
(T2) [mm]

Largura  
do rasto 
(T3) [mm]

Espessura  
da flange 
(T4) [mm]

Capacidade 
de carga 
[kg]

Tipo de 
rola-
mento

Ø furo 
 
(d) [mm]

Comprimento 
do cubo 
(T1) [mm]

SPKGSPO 50G 50 62 32 26 6 220 furo liso 15 32
SPKGSPO 50K 50 62 32 26 6 220 esferas 15 32
SPKGSPO 75G 75 100 40 30 13,5 380 furo liso 20 47
SPKGSPO 75K 75 100 40 30 13,5 380 esferas 20 47
SPKGSPO 100K 100 125 46 36 13 600 esferas 20 52
SPKGSPO 125K 125 145 46 36 13 750 esferas 20 52
SPKGSPO 150K 150 175 46 36 13 900 esferas 20 52
SPKGSPO 200K 200 230 53 38 20 1 300 esferas 25 60
SPKGSPO 201K 200 230 80 60 25 2 500 esferas 40 90
SPKGSPO 250K 250 300 65 50 17,5 2 100 esferas 30 70
SPKGSPO 251K 250 300 80 60 25 3 000 esferas 40 90
Outras dimensões disponíveis mediante pedido

 Dureza do rasto e pneu
80 Shore D

 Conservação do solo / funcionamento suave
satisfatório

 Resistência ao rolamento
excelente

 Resistência à rutura
muito bom

Versões / opções

com rolamento de 
esferas em aço inox no 
cubo da roda

roda de tração com 
cubo com chaveta

outras versões

Descrição técnica página 84

Suplemento artigo n.º -XK série SPKGSPON

Disponível para mediante pedido* mediante pedido mediante pedido

*	 Algumas dimensões podem resultar em capacidades da carga reduzidas

casquilho liso rolamento de 
esferas
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Série BS-SPKGSPO
Rodízios para cargas pesadas em aço soldado, 
com roda com flange de nylon fundido

600–3 000 kg

Suporte: série BS
•	 construção em aço soldado particularmente 

robusta
•	 zincado, amarelo passivado, livre de cromo 

hexavalente 

Roda: série SPKGSPO
•	 nylon fundido de alta qualidade, resistente a 

impactos, dureza 80 Shore D, cor bege natural
•	 as capacidades de carga fornecidas na tabela 

referem-se à atribuição de rodas com flange para 
perfis para rail de acordo com a DIN 536 
especificada abaixo (norma das calhas de 
rolamento): 
SPKGSPO 100K–SPKGSPO 200K, 
SPKGSPO 250K: A45 
SPKGSPO 201K, SPKGSPO 251K: A55

Detalhes adicionais:
•	 série de rodas: página 526
•	 tipos de rolamento: página 84–85

Rodízios 
fixos

Ø roda sem 
flange 
(D) [mm]

Ø roda com 
flange 
[mm]

Largura  
da roda 
[mm]

Largura  
do rasto 
(T3) [mm]

Espessura  
da flange 
(T4) [mm]

Capacidade 
de carga 
[kg]

Tipo de 
rolamento

Altura 
total 
(H) [mm]

Tamanho  
da placa 
[mm]

Distância entre os 
furos de fixação 
[mm]

Ø furo 
 
[mm]

BS-SPKGSPO 100K 100 125 46 36 13 600 esferas 157 140 x 110 105 x 75–80 11
BS-SPKGSPO 125K 125 145 46 36 13 750 esferas 170 140 x 110 105 x 75–80 11
BS-SPKGSPO 150K 150 175 46 36 13 900 esferas 200 140 x 110 105 x 75–80 11
BS-SPKGSPO 200K 200 230 53 38 20 1 300 esferas 245 140 x 110 105 x 75–80 11
BS-SPKGSPO 201K 200 230 80 60 25 2 500 esferas 245 175 x 140 140 x 105 14
BS-SPKGSPO 250K 250 300 65 50 17,5 2 100 esferas 305 175 x 140 140 x 105 14
BS-SPKGSPO 251K 250 300 80 60 25 3 000 esferas 305 200 x 160 160 x 120 14

​

​
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400–3 500 kg

Série SPK
Rodas com flange em ferro fundido

Roda:
•	 ferro fundido robusto cinzento, dureza 

180–220 HB
•	 com bocal de lubrificação a partir de roda Ø 

125 mm
•	 rasto e flange maquinados
•	 rasto cónico de 3° ao eixo
•	 resistência ao rolamento extremamente baixa
•	 execional resistência ao desgaste
•	 lacado, cor prateado

Outras características:
•	 resistência química a muitas substâncias 

agressivas
•	 temperatura de funcionamento: 

versão de casquilho liso: -100 °C a +600 °C, 
capacidade de carga reduzida em 50% a 
+600 °C 
versão de rolamento de esferas: -20 °C a 
+120 °C 
versão de rolamento de esferas resistente ao 
calor: -30 °C a +300 °C, capacidade de carga 
reduzida em 50% a +300 °C

•	 fornecer lubrificação adequada regularmente 
para a versão casquilho liso

•	 as capacidades de carga fornecidas na tabela 
referem-se à atribuição de rodas com flange 
para perfis para rail de acordo com a DIN 536 
especificada abaixo (norma das calhas de 
rolamento): 
SPK 50G–SPK 200K, SPK 250G, SPK 250K: A45 
SPK 201K, SPK 251K: A55

Detalhes adicionais:
•	 série de rodas: página 74
•	 rasto: página 59
•	 tipos de rolamento: página 84–85
•	 resistência química: página 51

Rodas com flange Ø roda sem 
flange 
(D) [mm]

Ø roda com 
flange 
(D1) [mm]

Largura  
da roda 
(T2) [mm]

Largura  
do rasto 
(T3) [mm]

Espessura  
da flange 
(T4) [mm]

Capacidade 
de carga até 
+70 °C [kg]

Tipo de 
rola-
mento

Ø furo 
 
(d) [mm]

Comprimento 
do cubo 
(T1) [mm]

SPK 50G 50 62 32 26 6 400 furo liso 15 32
SPK 75G 75 100 40 30 13,5 700 furo liso 20 47
SPK 75K 75 100 40 30 13,5 700 esferas 20 47
SPK 100G 100 125 46 36 13 800 furo liso 20 52
SPK 100K 100 125 46 36 13 800 esferas 20 52
SPK 125G 125 145 46 36 13 900 furo liso 20 52
SPK 125K 125 145 46 36 13 900 esferas 20 52
SPK 150G 150 175 46 36 13 1 000 furo liso 20 52
SPK 150K 150 175 46 36 13 1 000 esferas 20 52
SPK 180G 180 210 46 36 13 1 200 furo liso 30 52
SPK 180K 180 210 46 36 13 1 200 esferas 20 52
SPK 200G 200 230 53 38 20 1 500 furo liso 30 60
SPK 200K 200 230 53 38 20 1 500 esferas 25 60
SPK 201K 200 230 80 60 25 3 000 esferas 40 90
SPK 250G 250 300 65 50 17,5 2 500 furo liso 40 70
SPK 250K 250 300 65 50 17,5 2 500 esferas 30 70
SPK 251K 250 300 80 60 25 3 500 esferas 40 90

 Dureza do rasto e pneu
180–220 HB

 Conservação do solo / funcionamento suave
suficiente

 Resistência ao rolamento
excelente

 Resistência à rutura
excelente

Versões / opções

com
rolamento de esferas 
resistentes ao calor até 
+300 °C

Descrição técnica página 84

Suplemento artigo n.º -IK

Disponível para versões de rolamento 
de esferas mediante 
pedido

casquilho liso rolamento de 
esferas
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Série BS-SPK
Rodízios para cargas pesadas em aço soldado, 
com roda com flange de ferro fundido

800–3 500 kg

Suporte: série BS
•	 construção em aço soldado particularmente 

robusta
•	 zincado, amarelo passivado, livre de cromo 

hexavalente 

Roda: série SPK
•	 ferro fundido robusto cinzento, dureza 

180–220 HB, com bocal de lubrificação a partir de 
roda Ø 125 mm, lacado, cor prateado

•	 as capacidades de carga fornecidas na tabela 
referem-se à atribuição de rodas com flange para 
perfis para rail de acordo com a DIN 536 
especificada abaixo (norma das calhas de 
rolamento): 
SPK 100K–SPK 200K, SPK 250K: A45 
SPK 201K, SPK 251K: A55

Detalhes adicionais:
•	 série de rodas: página 528
•	 tipos de rolamento: página 84–85

Rodízios 
fixos

Ø roda sem 
flange 
(D) [mm]

Ø roda com 
flange 
[mm]

Largura  
da roda 
[mm]

Largura  
do rasto 
(T3) [mm]

Espessura  
da flange 
(T4) [mm]

Capacidade 
de carga 
[kg]

Tipo de 
rolamento

Altura 
total 
(H) [mm]

Tamanho  
da placa 
[mm]

Distância entre os 
furos de fixação 
[mm]

Ø furo 
 
[mm]

BS-SPK 100K 100 125 46 36 13 800 esferas 157 140 x 110 105 x 75–80 11
BS-SPK 125K 125 145 46 36 13 900 esferas 170 140 x 110 105 x 75–80 11
BS-SPK 150K 150 175 46 36 13 1 000 esferas 200 140 x 110 105 x 75–80 11
BS-SPK 200K 200 230 53 38 20 1 500 esferas 245 140 x 110 105 x 75–80 11
BS-SPK 201K 200 230 80 60 25 3 000 esferas 245 175 x 140 140 x 105 14
BS-SPK 250K 250 300 65 50 17,5 2 500 esferas 305 175 x 140 140 x 105 14
BS-SPK 251K 250 300 80 60 25 3 500 esferas 305 200 x 160 160 x 120 14

Versões / opções

com
rolamento de esferas 
resistentes ao calor até 
+300 °C

Descrição técnica página 84

Suplemento artigo n.º -IK

Disponível para mediante pedido*

*	 Capacidade de carga, ver página 528

​
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500–9 000 kg

Série SPKVS
Rodas com flange em aço maciço

Roda:
•	 aço tratado por calor, maquinada, dureza 

190–230 HB
•	 superfície ligeiramente oleada
•	 rasto cónico de 3° ao eixo
•	 resistência ao rolamento extremamente baixa
•	 capacidades de carga dinâmica e estática 

extremamente elevadas

Outras características:
•	 resistência química a muitas substâncias 

agressivas
•	 temperatura de funcionamento: 

versão de rolamento de esferas: -20 °C a 
+120 °C 
versão de rolamento de esferas resistente ao 
calor: -30 °C a +300 °C, capacidade de carga 
reduzida em 50% a +300 °C

•	 as capacidades de carga fornecidas na tabela 
referem-se à atribuição de rodas com flange 
para perfis para rail de acordo com a DIN 536 
especificada abaixo (norma das calhas de 
rolamento): 
SPKVS 50K–SPKVS 200K: A45 
SPKVS 250K: A55 
SPKVS 300K–SPKVS 400K: A65

Detalhes adicionais:
•	 série de rodas: página 74
•	 rasto: página 59
•	 tipos de rolamento: página 84–85
•	 resistência química: página 51

Rodas com flange Ø roda sem 
flange 
(D) [mm]

Ø roda com 
flange 
(D1) [mm]

Largura  
da roda 
(T2) [mm]

Largura  
do rasto 
(T3) [mm]

Espessura  
da flange 
(T4) [mm]

Capacidade 
de carga 
[kg]

Tipo de 
rola-
mento

Ø furo 
 
(d) [mm]

Comprimento 
do cubo 
(T1) [mm]

SPKVS 50K 50 62 40 30 10 500 esferas 15 40
SPKVS 75K 75 100 40 30 10 800 esferas 20 40
SPKVS 100K 100 125 50 40 10 1 200 esferas 25 50
SPKVS 125K 125 150 50 40 10 1 500 esferas 25 50
SPKVS 150K 150 180 60 48 12 2 000 esferas 30 60
SPKVS 200K 200 240 60 48 12 2 500 esferas 35 60
SPKVS 250K 250 290 75 60 15 4 000 esferas 45 75
SPKVS 300K 300 345 90 72 18 7 000 esferas 60 90
SPKVS 400K 400 445 90 72 18 9 000 esferas 80 90
Outras dimensões disponíveis mediante pedido

 Dureza do rasto e pneu
190–230 HB

 Conservação do solo / funcionamento suave
suficiente

 Resistência ao rolamento
excelente

 Resistência à rutura
excelente

Versões / opções

com
rolamento de esferas 
resistentes ao calor até 
+300 °C

rolamento de rolos 
esféricos 

rodas de tração com 
cubo com chaveta

outras versões

Descrição técnica página 84 85 76

Suplemento artigo n.º -IK -PR série SPKVSN

Disponível para mediante pedido mediante pedido ver página 547 mediante pedido

​
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Série BS-SPKVS
Rodízios para cargas pesadas em aço soldado, 
com roda com flange de aço maciço

1 200–9 000 kg

Suporte: série BS
•	 construção em aço soldado particularmente 

robusta
•	 zincado, amarelo passivado, livre de cromo 

hexavalente 

Roda: série SPKVS
•	 aço tratado por calor, dureza 190–230 HB
•	 as capacidades de carga fornecidas na tabela 

referem-se à atribuição de rodas com flange para 
perfis para rail de acordo com a DIN 536 
especificada abaixo (norma das calhas de 
rolamento): 
SPKVS 100K–SPKVS 200K: A45 
SPKVS 250K: A55 
SPKVS 300K–SPKVS 400K: A65

Detalhes adicionais:
•	 série de rodas: página 530
•	 tipos de rolamento: página 84–85

Rodízios 
fixos

Ø roda sem 
flange 
(D) [mm]

Ø roda com 
flange 
[mm]

Largura  
da roda 
[mm]

Largura  
do rasto 
(T3) [mm]

Espessura  
da flange 
(T4) [mm]

Capacidade 
de carga 
[kg]

Tipo de 
rolamento

Altura 
total 
(H) [mm]

Tamanho  
da placa 
[mm]

Distância entre os 
furos de fixação 
[mm]

Ø furo 
 
[mm]

BS-SPKVS 100K 100 125 50 40 10 1 200 esferas 157 140 x 110 105 x 75–80 11
BS-SPKVS 125K 125 150 50 40 10 1 500 esferas 170 140 x 110 105 x 75–80 11
BS-SPKVS 150K 150 180 60 48 12 1 750 esferas 200 140 x 110 105 x 75–80 11
BS-SPKVS 200K 200 240 60 48 12 2 500 esferas 245 175 x 140 140 x 105 14
BS-SPKVS 250K 250 290 75 60 15 4 000 esferas 305 200 x 160 160 x 120 14
BS-SPKVS 300K 300 345 90 72 18 6 000 esferas 380 255 x 200 210 x 160 18
BS-SPKVS 400K 400 445 90 72 18 9 000 esferas 480 400 x 300 340 x 240 26

​

​
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50–700 kg

Série DSPKGSPO
Rodas com flange dupla em nylon fundido

Roda:
•	 nylon fundido de alta qualidade, resistente a 

impactos, dureza 80 Shore D
•	 rasto em forma de V (para aço angular)
•	 resistência ao rolamento muito baixa
•	 alta resistência ao desgaste por fricção
•	 cor bege natural

Outras características:
•	 alta resistência química a muitas substâncias 

agressivas
•	 temperatura de funcionamento: -20 °C a 

+80 °C, capacidade de carga reduzida acima de 
+35 °C

•	 considere a pressão da superfície em pisos 
sensíveis a cargas pesadas

Detalhes adicionais:
•	 série de rodas: página 75
•	 rasto: página 57
•	 tipos de rolamento: página 84–85
•	 resistência química: página 51

Rodas  
com flange 
dupla

Ø roda 
 
(D) [mm]

Largura  
da roda 
(T2) [mm]

Largura 
do canal 
(B) [mm]

Capacidade 
de carga 
[kg]

Tipo de 
rolamento

Ø furo 
 
(d) [mm]

Comprimento 
do cubo 
(T1) [mm]

DSPKGSPO 50G 50 18 12 50 furo liso 10 18
DSPKGSPO 50K 50 18 12 50 esferas 10 18
DSPKGSPO 75G 75 22 16 75 furo liso 12 22
DSPKGSPO 75K 75 22 16 75 esferas 12 22
DSPKGSPO 75/15K 75 22 16 75 esferas 15 22
DSPKGSPO 100K 100 24 18 150 esferas 15 24
DSPKGSPO 101K * 100 40 20 400 esferas 15 40
DSPKGSPO 120K 120 33 25 200 esferas 20 33
DSPKGSPO 125K * 125 50 25 700 esferas 20 50
DSPKGSPO 150K 150 33 25 400 esferas 20 33
DSPKGSPO 200K 200 33 25 500 esferas 20 33
* Rodas com rasto largo também permitem a utilização fora das calhas.
Outras dimensões disponíveis mediante pedido

 Dureza do rasto e pneu
80 Shore D

 Conservação do solo / funcionamento suave
satisfatório

 Resistência ao rolamento
excelente

 Resistência à rutura
muito bom

Versões / opções

com rolamento de 
esferas em aço inox no 
cubo da roda

outras versões

Descrição técnica página 84

Suplemento artigo n.º -XK

Disponível para mediante pedido mediante pedido

casquilho liso rolamento de 
esferas
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Série BH-DSPKGSPO
Rodízios estampados, design para cargas pesadas
com roda com flange dupla em nylon fundido

75–700 kg

Suporte: série BH
•	 aço estampado, zincado, azul passivado, livre de 

cromo hexavalente
•	 garfo reforçado e placa de fixação 

Roda: série DSPKGSPO
•	 nylon fundido de alta qualidade, resistente a 

impactos, dureza 80 Shore D, cor bege natural

Detalhes adicionais:
•	 série de rodas: página 532
•	 tipos de rolamento: página 84–85

Rodízios 
fixos

Ø roda sem 
flange 
(D) [mm]

Largura  
da roda 
(T2) [mm]

Largura 
do canal 
(B) [mm]

Capacidade 
de carga 
[kg]

Tipo de 
rolamento

Altura 
total 
(H) [mm]

Tamanho  
da placa 
[mm]

Distância entre os 
furos de fixação 
[mm]

Ø furo 
 
[mm]

BH-DSPKGSPO 75K 75 22 16 75 esferas 118 100 x 85 80 x 60 9
BH-DSPKGSPO 100K-1 100 24 18 150 esferas 140 100 x 85 80 x 60 9
BH-DSPKGSPO 100K-3 100 24 18 150 esferas 140 140 x 110 105 x 75–80 11
BH-DSPKGSPO 101K-1 * 100 40 20 400 esferas 140 100 x 85 80 x 60 9
BH-DSPKGSPO 101K-3 * 100 40 20 400 esferas 140 140 x 110 105 x 75–80 11
BH-DSPKGSPO 120K-1 120 33 25 200 esferas 162 100 x 85 80 x 60 9
BH-DSPKGSPO 120K-3 120 33 25 200 esferas 162 140 x 110 105 x 75–80 11
BH-DSPKGSPO 125K * 125 50 25 700 esferas 170 140 x 110 105 x 75–80 11
BH-DSPKGSPO 150K 150 33 25 400 esferas 197 140 x 110 105 x 75–80 11
BH-DSPKGSPO 200K 200 33 25 500 esferas 245 140 x 110 105 x 75–80 11
* Rodas com rasto largo também permitem a utilização fora das calhas.

​

​
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120–1 200 kg

Série DSPK
Rodas com flange dupla em aço maciço

Roda:
•	 aço tratado por calor, maquinada, dureza 

190–230 HB
•	 superfície ligeiramente oleada
•	 rasto em forma de V (para aço angular)
•	 resistência ao rolamento extremamente baixa
•	 execional resistência ao desgaste
•	 capacidades de carga dinâmica e estática 

extremamente elevadas

Outras características:
•	 resistência química a muitas substâncias 

agressivas
•	 temperatura de funcionamento: -20 °C a 

+120 °C
•	 considere a pressão da superfície em pisos 

sensíveis a cargas pesadas

Detalhes adicionais:
•	 série de rodas: página 75
•	 rasto: página 59
•	 tipos de rolamento: página 84–85
•	 resistência química: página 51

Rodas  
com flange 
dupla

Ø roda 
 
(D) [mm]

Largura  
da roda 
(T2) [mm]

Largura 
do canal 
(B) [mm]

Capacidade 
de carga 
[kg]

Tipo de 
rolamento

Ø furo 
 
(d) [mm]

Comprimento 
do cubo 
(T1) [mm]

DSPK 50K 50 18 12 120 esferas 10 18
DSPK 75K 75 22 16 250 esferas 12 22
DSPK 75/15K 75 22 16 250 esferas 15 22
DSPK 100K 100 24 18 300 esferas 15 24
DSPK 101K * 100 40 20 600 esferas 15 40
DSPK 120K 120 33 25 600 esferas 20 33
DSPK 125K * 125 50 25 1 200 esferas 20 50
DSPK 150K 150 33 25 800 esferas 20 33
DSPK 200K 200 33 25 1 000 esferas 20 33
* Rodas com rasto largo também permitem a utilização fora das calhas.
Outras dimensões disponíveis mediante pedido

 Dureza do rasto e pneu
190–230 HB

 Conservação do solo / funcionamento suave
suficiente

 Resistência ao rolamento
excelente

 Resistência à rutura
excelente

Versões / opções

outras versões

Descrição técnica página

Suplemento artigo n.º

Disponível para mediante pedido

​
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Série BH-DSPK
Rodízios estampados, design para cargas pesadas
com roda com flange dupla em aço maciço

250–900 kg

Suporte: série BH
•	 aço estampado, zincado, azul passivado, livre de 

cromo hexavalente
•	 garfo reforçado e placa de fixação 

Roda: série DSPK
•	 aço tratado por calor, dureza 190–230 HB

Detalhes adicionais:
•	 série de rodas: página 534
•	 tipos de rolamento: página 84–85

Rodízios 
fixos

Ø roda 
 
(D) [mm]

Largura  
da roda 
(T2) [mm]

Largura 
do canal 
(B) [mm]

Capacidade 
de carga 
[kg]

Tipo de 
rolamento

Altura 
total 
(H) [mm]

Tamanho  
da placa 
[mm]

Distância entre os 
furos de fixação 
[mm]

Ø furo 
 
[mm]

BH-DSPK 75K 75 22 16 250 esferas 118 100 x 85 80 x 60 9
BH-DSPK 100K-1 100 24 18 300 esferas 140 100 x 85 80 x 60 9
BH-DSPK 100K-3 100 24 18 300 esferas 140 140 x 110 105 x 75–80 11
BH-DSPK 101K-1 * 100 40 20 600 esferas 140 100 x 85 80 x 60 9
BH-DSPK 101K-3 * 100 40 20 600 esferas 140 140 x 110 105 x 75–80 11
BH-DSPK 120K-1 120 33 25 600 esferas 162 100 x 85 80 x 60 9
BH-DSPK 120K-3 120 33 25 600 esferas 162 140 x 110 105 x 75–80 11
BH-DSPK 125K * 125 50 25 900 esferas 170 140 x 110 105 x 75–80 11
BH-DSPK 150K 150 33 25 800 esferas 197 140 x 110 105 x 75–80 11
BH-DSPK 200K 200 33 25 900 esferas 245 140 x 110 105 x 75–80 11
* Rodas com rasto largo também permitem a utilização fora das calhas.
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