Blickle

Pneus e bandagens press-on
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-IBlickle

Séries

BSEV

Categoria

BEV...-ZDG

BEV...-ZST

Rasto / pneu

Borracha macica superelastica

Borracha elastica macica,
deslizar suave

Borracha elastica macica
de deslizamento

Dureza do rasto e pneu 70 Shore A 65 Shore A 65 Shore A
Antimarca opcgao opgao 0pgéo

@ exterior do pneu 250-525 mm 125-610 mm 150-620 mm
Capacidade de carga até 2260 kg 2700 kg 5580 kg

Ligacao da jante

nticleo do pneu duro
reforco com malha de ago

press-on band com reforgo em ago

press-on band em anel de aco

Coeficiente de friccéo p

(em betao suave) >06 >06 >06
Resisténcia ao rolamento EEN EEENR EEER
sgnscglc:)namento suave e conservagao EEEE EEEE EEEE
Velocidades até 25 km/h 16 km/h 16 km/h
Resistente a hidrdlise v v v
Para uma descricéo da roda, consulte pagina 584-585 pagina 586 pagina 587
[ excelente [0 70 I 1 muito bom [ 0 T bom [ satisfatorio 7 adequado vsim - ndo
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BTH

92 Shore A 92 Shore A
v (4
125-415 mm 125-645 mm

4550 kg 12 000 kg
anel de ago anel de ago
> 0,25 >0,25
EEEN EEEEN
HEE EER
10 km/h 16 km/h
- v
pagina 588 pagina 589
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Dureza do rasto e pneu
[ | 70 Shore A

Conservacéo do solo / funcionamento suave

BEEER muito bom
Resisténcia ao rolamento
HE B bom
Resisténcia a rutura
EENR bom
Pneu: ) » Pneu 0 roda Largura Tamanhodo  Dimensdes  Capacidade  Capacidade  Capacidade  Tipo de perfil
 borracha macica supereléstica, reforco com

malha de ago, dureza 70 Shore A do pneu pneu da de carga a de carga a de carga a
« conforto operacional muito bom (D) [mm] (T2) [mm] jante 4 km/h [kg] 6 km/h [kg] 25 km/h [kg]
: ;‘l';';‘;g‘s’;‘ protegdo do solo, funcionamento BSEV 3.00-4-RP 250 85 3.00-4 2.10-4 480 400 300 RS0
« cor preto BSEV 3.00-4/2.50-4-RP 250 85 3.00-4 2.50C-4 720 600 475 R50
« 0 roda 250-306 mm: pneu de dois BSEV 4.00-4-RP 306 105 4.00-4 2.50C-4 840 700 535 R50

componentes, altamente eléstico, rasto BSEV 4.00-8-RP 405 105 4.00-8 3.00D-8 1140 950 730 R50

resistente ao desgaste por friccéo As dimensdes dos pneus fornecidas aqui aplicam-se a pneus novos sem carga. As dimensdes podem alterar-se quando em funcionamento.
« 0 roda 405 mm: pneu de trés componentes, Outras d d d

almofada intermédia altamente elastica, rasto

resistente ao desgaste por friccao
Outras caracteristicas:
« resisténcia quimica a muitas substancias

agressivas, exceto 6leos
 temperatura de funcionamento: -30 °C a

+80 °C, temporariamente até +100 °C,

capacidade de carga reduzida acima de +60 °C
 pneu para instalagdo nas jantes especificadas

na tabela
Detalhes adicionais:
« série de rodas: pagina 80
* rasto: pagina 54
« resisténcia quimica: pagina 51

0 do pneu 0 do pneu
250-306 mm 405 mm
T2 T2
com pneu antimarca outras versdes
cinzento
- - a

Descrigdo técnica pagina 52
Suplemento artigo n.° -SG
Disponivel para mediante pedido mediante pedido
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Dureza do rasto e pneu
[ | 70 Shore A

Conservacéo do solo / funcionamento suave

EEEN muito bom

Resisténcia ao rolamento

HE B bom

Resisténcia a rutura

HE B bom

fn:c:lr:racha meciga superalstics, eforgo com Pneu 0 roda Largura Tamanhodo  Dimensdes  Capacidade  Capacidade  Capacidade  Tipo de perfil

malha de aco, dureza 70 Shore A do pneu pneu da de cargaa de cargaa de cargaa
conforto operacional muito bom (D) [mm] (T2) [mm] jante 4 km/h [kg] 6 km/h [kg] 25 km/h [kg]

;‘l';';‘;g‘s’;‘ protegao do solo, funcionamento BSEV 3.00-4 250 8 3004 2104 280 200 300 B51
cor preto BSEV 3.00-4/2.50-4 250 85 3.00-4 2.50C-4 720 600 475 B51
@ roda 250-306 mm: pneu de dois BSEV 4.00-4 306 105 4.00-4 2.50C-4 840 700 535 B50
componentes, altamente el4stico, rasto BSEV 4.00-8 405 105 4.00-8 3.00D-8 1140 950 730 B50
resistente ao desgaste por fricgdo BSEV 5.00-8 455 120 5.00-8 3.00D-8 1700 1415 1090 B50
@ roda 405-525 mm: pneu de trés BSEV 6.00-9 525 140 6.00-9 4.00E-9 2260 1885 1450 B50
componentes, almofada intermédia altamente As dimensdes dos pneus fornecidas aqui aplicam-se a pneus novos sem carga. As dimensdes podem alterar-se quando em funcionamento.

eléstica, rasto resistente ao desgaste por fricgio Outras dimensdes disponiveis mediante pedido

Outras caracteristicas:

« resisténcia quimica a muitas substancias
agressivas, exceto 6leos

 temperatura de funcionamento: -30 °C a
+80 °C, temporariamente até +100 °C,
capacidade de carga reduzida acima de +60 °C

 pneu para instalagdo nas jantes especificadas
na tabela

Detalhes adicionais:

« série de rodas: pagina 80

* rasto: pagina 54

« resisténcia quimica: pagina 51

0 do pneu 0 do pneu
250-306 mm 405-525 mm
T2 T2

tamanho 250 x 85 mm, com pneu antimarca  outras versges
perfil em ziguezague ~ cinzento

B51 1771 1 Trrne
Descricdo técnica pagina 52
Suplemento artigo n.° -SG
Disponivel para mediante pedido mediante pedido % A"‘A“
R5es
K&
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Dureza do rasto e pneu
[ | 65 Shore A

Conservacéo do solo / funcionamento suave

EEEN muito bom
Resisténcia ao rolamento

HEEENR muito bom
Resisténcia a rutura

HE B bom
Bandagem:

 borracha macica eldstica de alta qualidade, para
deslizamento suave, dureza 65 Shore A

 conforto operacional muito bom

« baixa resisténcia ao rolamento

« muito boa protecao do solo, funcionamento
silencioso

« cor preto

« reforgo com malha de aco

 para centro da roda com tolerancia de didmetro
exterior h11

Outras caracteristicas:

« alta resisténcia quimica a muitas substancias
agressivas, exceto 6leos

» temperatura de funcionamento: -30 °C a
+80 °C, temporariamente até +100 °C,
capacidade de carga reduzida acima de +60 °C

Detalhes adicionais:

 série de rodas: pagina 80

* rasto: pagina 53

« resisténcia quimica: pagina 51

Bandagens 0 exterior Largura @ interior Capacidade Capacidade Capacidade
de carga a de carga a de carga a
(D) [mm] (T2) [mm] (d) [mm] 4 km/h [kg] 10 km/h [kg] 16 km/h [kg]
BEV 125x50/75-ZDG 125 50 75 190 130 100
BEV 160x50/100-ZDG 160 50 100 300 200 150
BEV 200x50/140-ZDG 200 50 140 420 280 180
BEV 200x75/100-ZDG 200 75 100 600 400 300
BEV 250x50/190-ZDG 250 50 190 540 360 270
BEV 250x60/170-ZDG 250 60 170 660 440 330
BEV 250x60/190-ZDG 250 60 190 630 420 320
BEV 250x75/140-ZDG 250 75 140 750 500 380
BEV 250x80/170-ZDG 250 80 170 810 540 410
BEV 250x130/140-ZDG 250 130 140 1270 875 760
BEV 280x50/220-ZDG 280 50 220 630 420 320
BEV 300x75/220-ZDG 300 75 220 900 600 450
BEV 300x85/170-ZDG 300 85 170 960 640 480
BEV 300x90/203-ZDG 300 90 203 1080 720 540
BEV 360x60/270-ZDG 360 60 270 900 600 450
BEV 360x75/270-ZDG 360 75 270 1140 760 570
BEV 400x65/305-ZDG 400 65 305 1080 720 540
BEV 400x75/305-ZDG 400 75 305 1200 800 600
BEV 405x130/305-ZDG 405 130 305 1800 1200 900
BEV 415x90/305-ZDG 415 90 305 1380 920 690
BEV 425x150/305-ZDG 425 150 305 2160 1450 1100
BEV 500x85/370-ZDG 500 85 370 1560 1050 780
BEV 520x100/370-ZDG 520 100 370 1830 1225 920
BEV 610x150/410-ZDG 610 150 410 2700 1800 1350
Outras dimensoes disponiveis mediante pedido
T2

com pneu antimarca outras versoes
em cor natural

Descricéo técnica pagina 53

Suplemento artigo n.© -SN

Disponivel para mediante pedido mediante pedido
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Dureza do rasto e pneu
[ | 65 Shore A

Conservacéo do solo / funcionamento suave

BEEER muito bom
Resisténcia ao rolamento
HEEENR muito bom
Resisténcia a rutura
HE B bom
?al:::ir::;:::maciga elistica de afa qualldade para Bandagens 0 exterior Largura @ interior Capacidade Capacidade Capacidade
tragdo, dureza 65 Shore A de carga a de carga a de carga a
« conforto operacional muito bom (D) [mm] (T2) [mm] (d) [mm] 4 km/h [kg] 10 km/h [kg] 16 km/h [kg]
. :’:s"l‘;e’ﬁtsf:;"gg;:;s;‘e"2’;‘*;:3@30 BEV 150x75/100-ZST 150 75 100 450 300 230
* muito boa protecao do solo, funcionamento BEV 160x50/100-ZST 160 50 100 300 200 -
silencioso BEV 200x50/140-ZST 200 50 140 420 280 -
« cor preto BEV 200x75/100-ZST 200 75 100 600 400 300
« vulcanizado no anel de ago BEV 250x60/190-ZST 250 60 190 630 420 300
« para centro da roda com tolerancia de diametro BEV 250x75/140-ZST 250 7% 140 750 500 400
exterior h11 BEV 250x80/170-ZST 250 80 170 810 540 440
BEV 250x105/170-ZST 250 105 170 940 645 590
Outras caracteristicas: BEV 250x130/140-ZST 250 130 140 1270 875 800
« resisténcia quimica a muitas substancias BEV 280x50/220-ZST 280 50 220 630 600 260
agressivas, exceto 6leos BEV 285x75/220-ZST 285 75 220 - - 425
« temperatura de funcionamento: -30 °C a BEV 300x85/170-ZST 300 85 170 960 640 480
+80 °C, temporariamente até +100 °C, BEV 300x90/203-ZST 300 0 203 900 625 540
capacidade de carga reduzida acima de +60 °C BEV 300x100/203-ZST 300 100 203 1050 715 620
BEV 360x60/270-ZST 360 60 270 900 600 390
Detalhes adicionais: BEV 360x75/270-ZST 360 75 270 1140 760 570
© B0 B S e BEV 360x85/270-2ST 360 85 270 1260 840 635
: :::::t.é?i?;n;u?riica' pagina 51 BEV 405x65/305-ZST 405 6 305 - - 475
. BEV 405x130/305-ZST 405 130 305 1800 1240 1130
BEV 415x75/305-ZST 415 75 305 1050 - 590
BEV 415x100/305-ZST 415 100 305 1330 915 835
BEV 425x150/305-ZST 425 150 305 2290 1570 1430
BEV 450x300/305-ZST 450 300 305 5580 3820 3490
BEV 457x152/308-ZST 457 (18") 152 (6") 308 (12 1/8") 2510 1720 1575
BEV 457x178/308-ZST 458 (18") 178 (7") 309 (12 1/8") 3060 2095 1915
BEV 457x229/308-ZST 459 (18") 229 (9") 310 (12 1/8") 4150 2840 2595
BEV 520x120/370-ZST 520 120 370 2150 1310 1195
BEV 540x200/410-ZST 540 200 410 4200 2570 2335
BEV 550x150/370-ZST 550 150 370 3010 1845 1675
BEV 550x160/410-ZST 550 160 410 3060 2095 1915
BEV 560x100/410-ZST 560 100 410 1620 1105 1010
BEV 610x150/410-ZST 610 150 410 3000 2055 1875
BEV 620x200/410-ZST 620 200 410 4 540 3105 2835

Outras dimensoes disponiveis mediante pedido

com pneu antimarca outras versoes
em cor natural

Descricéo técnica pagina 53

Suplemento artigo n.© -SN

Disponivel para mediante pedido mediante pedido
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Dureza do rasto e pneu
| 92 Shore A

Conservacéo do solo / funcionamento suave

HE B bom
Resisténcia ao rolamento
HEEENR muito bom
Resisténcia a rutura
EEEERENR excelente -‘4) Blickle
) Extrathane®
?a;?s.témero e poliuretano de alta qualidade Bandagens 0 exterior Largura @ interior Capacidade Capacidade
Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A de cargaa de carga a
« baixa resisténcia ao rolamento (D) [mm] (T2) [mm] (d) [mm] 4 km/h [kg] 10 km/h [kg]
s o s o g :
« cor castanho-claro, antimarca, antimancha BTHU 255075 125 50 s 660 260
« excelente ligacdo quimica com o anel de aco BITHAS0350/100 150 50 100 780 310
« para centro da roda com tolerancia de didmetro BTH 150x75/100 150 75 100 1100 450
exterior h11 BTH 150x130/100 150 130 100 1950 780
BTH 160x50/100 160 50 100 780 310
Outras caracteristicas: BTH 180x50/120 180 50 120 900 360
« alta resisténcia quimica a muitas substancias BTH 180x75/120 180 75 120 1300 520
agressivas BTH 180x100/105 180 100 105 1650 660
« temperatura de funcionamento: -30 °C a BTH 200x50/140 200 50 140 1000 400
+70 °C, temporariamente até +90 °C, BTH 200x60/150 200 60 150 1200 480
capacidade de carga reduzida acima de +40 °C BTH 200x75/100 200 75 100 1300 520
BTH 200x80/120 200 80 120 1400 570
Detalhes adicionais: BTH 200x85/105 200 85 105 1550 620
+ série de rodas: pagina 81 BTH 200x105/120 200 105 120 1900 760
* rasto:pagina 55 BTH 200x130/105 200 130 105 2250 900
« resisténcia quimica: pagina 51 BTH 230x85/170 230 85 170 1900 760
BTH 250x50/190 250 50 190 1200 480
BTH 250x60/190 250 60 190 1400 570
BTH 250x80/170 250 80 170 1800 720
BTH 250x105/170 250 105 170 2500 1000
BTH 250x130/140 250 130 140 2600 1200
BTH 254x127/165 254 (10") 127 (5") 165,1(6,5") 2600 1050
BTH 260x105/170 260 105 170 2600 1000
BTH 285x75/220 285 75 220 2000 800
BTH 285x100/200 285 100 200 2750 1100
BTH 285x100/228 285 100 228,6 (9") 2750 1100
BTH 290x105/185 290 105 185 2750 1100
BTH 300x90/203 300 90 203 2400 960
BTH 343x115/245 343 115 245 3600 1400
BTH 350x110/270 350 110 270 3450 1350
BTH 360x120/220 360 120 220 3950 1550
BTH 405x130/305 405 130 305 4550 1800
BTH 415x100/305 415 100 305 3600 1400

Outras dimensdes disponiveis mediante pedido

T2
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Dureza do rasto e pneu
| 92 Shore A

Conservacéo do solo / funcionamento suave

HEBE bom
Resisténcia ao rolamento
EEEER excelente
Resisténcia a rutura
HEEEENR excelente -J) Blickle
) Besthane®
?a;?s:témero e poliuretano de alta qualidade Bandagens 0 exterior Largura @ interior Capacidade Capacidade Capacidade
Blickle Besthane®, dureza 92 Shore A de cargaa de cargaa de carga a
« resisténcia ao rolamento muito baixa (D) [mm] (T2) [mm] (d) [mm] 4 km/h [kg] 10 km/h [kg] 16 km/h [kg]
: e:te"ad*.’ ff"’*.‘“i"adde de o ‘:i.“a'.“i"a BB 125x40/75 125 40 75 500 - -
« alta resisténcia ao desgaste por friccéo
« alta resisténcia ao cort?e e aog rasgéis BB 125x50/75 125 50 75 660 380 190
« cor castanho, antimarca, antimancha BB150x50/100 150 50 100 780 450 230
« excelente ligagdo quimica com o anel de aco BB 150x130/100 150 130 100 1950 1100 580
 para centro da roda com tolerancia de didmetro BB 200x50/140 200 50 140 1000 550 300
exterior h11 BB 200x75/100 200 75 100 1300 750 390
BB 200x80/120 200 80 120 1400 800 420
Outras caracteristicas: BB 200x130/105 200 130 105 2250 1300 670
« alta resisténcia quimica a muitas substancias BB 230x85/170 230 85 170 1900 1000 570
agressivas BB 250x50/190 250 50 190 1200 700 360
« temperatura de funcionamento: -30 °C a BB 250x80/170 250 80 170 1800 1000 540
+70 °C, temporariamente até +90 °C, BB 250x130/140 250 130 140 2600 1500 780
capacidade de carga reduzida acima de +40 °C BB 285x75/220 285 75 220 2000 1200 600
BB 310x60/220 310 60 220 1650 1000 490
Detalhes adicionais: BB 310x120/220 310 120 220 3000 1750 900
* série de rodas: pagina 81 BB 343x115/245 343 115 245 3600 2100 1050
* rasto: pagina 56 i BB 343x140/245 343 140 245 4200 2 400 1250
© (GG QI L 5 BB 360x60/270 360 60 270 1900 1100 570
BB 415x90/305 415 90 305 3200 1800 960
BB 645x250/500 645 250 500 12000 7000 3600
Possibilidade de capacidades de carga notoriamente mais elevadas para aplicacdes sem obstaculo:
Outras dimensdes disponiveis mediante pedido
T2
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